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Avant propos

Ce catalogue contient la plupart des chargeurs et accessoires disponibles par Avant Tecno Oy, a la date
d'impression. Toutes les caractéristiques sont données a titre indicatif, susceptibles de modification
sans préavis de la part du constructeur. Tous les chargeurs et accessoires ne sont pas disponibles dans
tous les pays, se renseigner aupres de votre distributeur Avant.Lopération de certains accessoires peut
nécessiter de I'équipement particuliére dans le chargeur. Veuillez pour cela vous renseigner auprés de
votre distributeur. Les tables de compatibilité entre les accessoires et les chargeurs sont données a titre
indicatif. Tous les accessoires ne sont pas compatibles avec tous les appareils. Veuillez vous renseigner
aupres de votre distributeur pour vous assurer que |'accessoire est compatible avec votre chargeur Avant.
Laccrochage des accessoires de la 200 série 1 (Avant 216/218/220, fabriqué en 2004-2015) n'est pas le
méme que sur les autres modeles d’Avant. C'est pourquoi les accessoires de la 200 série 1 ne peuvent
pas étre montés sur les séries 300-800, R et e qu'avec les adaptateurs décrits dans ce catalogue. Par
contre, Avant 200 série 2 (Avant 220, 225 et 225LPG, fabriqué a partir de janvier 2016) est équipée de
méme accrochage des accessoires et multiconnecteur pour les flexibles hydrauliques que les autres
modeéles d’Avant (séries 300S, 400, 500, 600, 700, 800, R et e).

Options par ordre alphabétique

Adaptateurs, Avant 200 série 1 €=>» série 2...177

Adaptateur a déplacement latéral ................... 173
Adaptateur a déplacement latéral hydraulique ...173
Adaptateur “skid steer”...........cccoeeeeirreinnnne 176
Alarme derecul.............. Ry
Barre de remorquag .. 176
Barre gyrophare..........cccooiieieiiiiciieeeee 35
Blocs hydrauliques sur le multiconnecteur de I'accessoire.. 179
Boite a outils arriére.........cccoceoeireneineeene 33

Bras de levage télescopique ..

Cab DLX.... .37
Cabine GT. .37
CabinelL.... .36

Cabine LX ....cccooeiveeinns
Capots HD polycarbonate ...
Chargeur de batterie 12V.....
Chargeur rapide de batterie, €6..
Chauffage moteur...................
Chaines a neige.........ccccceevereenne

Commande de translation a la main
Connecteur adaptateur 12V ............. ....44

Crochet d'attelage................ .33
Dispositif de levage a l'arriér ...32
Fil adaptateur 12V.........ccccoiriiiiiceeeen 44
Fil adaptateur pour kit interrupteurs électriques .. 28
Garde-boues arriere ...........coceoeeeveneeneneeeene 39
Grille arriére de protection.........c.ccccceviieiieinnne 33
GYTOPNATe ... 35
Housse de machine............. ... 43

Housse de poste de conduite
Joystick 6 fonctions................ 27

Joystick 8 fonctions.. .. 27
Kit batteries €5........ccovvvveieiieieieceeeee 45
Kit chaines de levage, machines avec cabine LX/DLX.. 42
Kit courant 12V supplémentaire, série e............ 45

Kit interrupteurs pour accessoires montés a l'arriére.. 28
2

Kit phares, clignotants, réflecteurs.....................
Kit phares de travail, sur arceau ROPS .
Kit phares de travail, sur cabine LX....................

Kit élingues de levage, machines avec arceau ROPS .. 42
Limitation de responsabilité concernant les adaptateurs Avant.. 175
MasSE aITi&re .......ccooueeeiiieieieeeeeeeeeee 30

Masse de roue................... .. 31
Masses latérales 180 kg... .. 31
Masses latérales 80 kg.........ccucn...... ...30
Oeillet d'arrimage, sur moyeu de roue.. .4
Oeillet d'arrimage a l'arriére/aux cotés.... .. 42
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Platine d’accrochage hydraulique...................... 26
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Platine d’accroche EUro..........ccccooveviincicncnnnn. 175
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Pot catalytique ........cccoveiiviieieieeeeee 40
Prise hydrauliques extérieures supplémentaire a 'avant .. 29
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Rampes de chargement ...........cccocoiveieinennne 43
Rotateur d’accessoire........

Siége a suspension........... ...39
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Stabilisateur de charge........ ... 26
Systéme multiconnecteur.... .178
Valve anti patinage............... ...30
Valve déblocage de marche..........c.ccccceeienee. 29
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Chargeur polyvalent super
compact

@ Platine d'accrochage Avant

@ Multiconnecteur sur accessoires hydrauliques

@ Poste de conduite spacieux: plus d'espace pour les jambes et les ustensiles

© Jauge multifunction: jauge de carburant, compteur d’heures, lampes témoin
du moteur essence, lampes témoins pour autres fonctions optionnelles

@ Réservoir de carburant de 141

@ Batterie puissante de 47 Ah

@ Systeme déblocage de marche automatique

@ Phares avant LED (1000 lumen)

@ Transmission hydrostatique a quatre roues motrices

@ Avant 225 avec le nouveau moteur essence Kohler 25 ch avec avec injection
électronique de carburant — démarre facilement dans toutes les situations

@ Débit hydraulique pour les accessoires hydrauliques jusqu’a 42 I/min

Options

@ Siege a suspension avec chauffage et appui-bras

@ Joystick 6 fonctions — commande des accessoires hydrauliques avec
boutons sur le joystick

@ Cabine L: pare-brise avec essuie-glace et lave-glace, vitres droite et arriere

@ Porte pour cabine L

@ Valve anti patinage

@ Kit phares de travail LED: 2 avant, 1 arriére

@ Kit trafic routier: phares, clignotants, reflecteurs etc.

@ Prise hydraulique double effet a I'arriere

@ Masses de roue 14 kg

©® Commande de translation a la main

Sécurité

@ Empattement plus important et centre de gravité plus bas — meilleure
stabilité

@ Arceau de sécurité ROPS avec toit FOPS réceptionné

@ Ceinture de sécurité

© Phares LED avant en standard; kit phares de travail LED (2 avant, 1
arriére) disponible en option

@ Visibilité excellente sans obstacle sur I'accessoire et le travail
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1910 mm

700 kg

1400 mm

350 kg

15-18 kW [
20-25ch
essence

0-10km/h



Caractéristiques

355 mm

170 mm —»

1910 mm

Modéle
Moteur

Fonctionnement

Carburant
Puissance maxi (ECE R120)
Hydrauliques extérieures

- avant (standard)

« arriére (en option)
Vitesse de déplacement maxi
Roues
Force de traction maxi
Charge de basculement
Hauteur de levage
Poids
Hauteur
Largeur
Longueur
Référence

€« 1400mm 4>‘

385 mm

AVANT 220
Kohler CV640 Stage V

4 temps

essence
14,9 kW (20 ch)

30 |/min
7 1/min
0-10 km/h
20x8.00-10 agraire/gazon
620 daN
350 kg
1400 mm
700 kg
1880 mm
995/1025 mm
1910 mm
A21675 / M220

Largeur hors tout
Roue Profil Largeur
20x8.00-10 agraireougazon 995 mm

20 x 8.00-10* agraireougazon 1025 mm

*) avec élargisseurs

AVANT 225
Kohler ECV730 EFI Stage V

4 temps, injection électronique
de carburant

essence
18,6 kW (25 ch)

42 |/min
7 |/min
0-10km/h
20x8.00-10 agraire/gazon
640 daN
350 kg
1400 mm
700 kg
1880 mm
995/1025 mm
1910 mm
A21687 / M225



Chargeur articulé puissant et
maniable avec moteur diesel

Equipement standard
@ Equipé de moteur diesel Kubota 22 ch - plus de puissance et couple

surtout en régime moteur bas 2195 mm
@ Débit hydraulique plus important de 34 I/min pour accessoires hydrauliques ol e

@ Multiconnecteur sur les accessoires hydrauliques

@ Radiateur d’huile hydraulique

@ Arceau de sécurité ROPS avec toit FOPS réceptionné
© Phares avant LED (1000 lumen)

@ Transmission hydrostatique a quatre roues motrices
@ Pneumatiques 23x8.50-12 agraire our gazon

@ Siege vert Avant standard avec ceinture

@ Réservoir de carburant de 20 |

Options

@ Bras de levage télescopique

@ Siége a suspension avec chauffage et appui-bras

@ Joystick 6 fonctions — commande des accessoires hydrauliques avec
boutons sur le joystick

@ Cabine L: pare-brise avec essuie-glace et lave-glace, vitres droite et arriere

@ Valve anti patinage

@ Kit phares de travail LED: 2 avant, 1 arriére

@ Kit trafic routier: phares, clignotants, reflecteurs etc.

@ Prise hydraulique double effet a I'arriere

@ Masses arriéres supplémentaires

©® Commande de translation a la main

2750 mm

550 kg

16 kW/[22 ch
A O Diesel

0-12km/h

Largeur hors tout de 930 mm avec roues 5.70-12
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Caractéristiques

gﬁ\‘

o

Modéle

Longueur

Largeur

Hauteur

Poids

Roues standards
Transmission

Force de traction maxi
Vitesse maxi
Hydrauliques extérieures
Rayon de braquage intérieur /extérieur

Hauteur de levage maxi
(avec bras télescopique)

Charge de basculement
Moteur

Puissance maxi (ECE R120)
Couple maximum
Carburant

Référence

€ 385 mm¥»>|

€
€
o
=
£
1S
wn
3 .
N
Largeur hors tout
Roue Profil
5.70-12 agraire
23x8.50-12  agraire ou gazon
23 x10.50-12 agraire ou gazon
Y Y
AVANT 423
2195 mm
1050 mm
1980 mm

1030-1080 kg
23x8.50-12" gazon/agraire
hydrostatique
700 kp
12 km/h
34 1/min 185 bar
880/1970 mm

2750 mm

550 kg
Kubota D902 Stage V
16 kW (22 ch)

56 Nm a 2600 rpm
Diesel
A424315/ M423

Largeur
930 mm
1050 mm
1090 mm



N
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Rapport puissance/
priximbattable

Avant 523

@ Equipé de moteur diesel Kubota 22 ch - plus de puissance et couple
surtout en régime moteur bas

@ Débit hydraulique plus important de 34 I/min pour accessoires
hydrauliques

Avant 530

@ Deux vitesses de marche (moteurs hydrauliques Poclain a deux
vitesses), vitesse maxi de 19 km/h avec roues standard

@ Caractéristiques identiques au 528

Equipement standard

@ Moteurs hydrauliques Poclain type piston

@ Bras de levage télescopique

@ Systeme de translation @/~ 775/ = - plus de puissance pour
marche et pour les accessoires hydrauliques

@ Transmission hydrostatique a quatre roues motrices

@ Multiconnecteur sur les flexibles d'accessoires hydrauliques

@ Radiateur d’huile hydraulique

@ Arceau ROPS + toit FOPS

@ 2 phares avant, LED 1000 lumen

@ Roues standard 23x10.50-12 agraire ou gazon

@ Siege a suspension avec appui-bras, ceinture et chauffage

@ Pare-choc arriére de 170 kg

@ Tous les chargeurs Avant avec moteur thermique sont conformes a la
norme européenne Stage V

10

2450 mm-
2570 mm

1370 kg -
1460 kg

2790 mm

800 kg -
950 kg

16-19 kW [
22-26 ch
Diesel

0-19km/h



Caractéristiques

€— 790-920 mm —P-€&—
<

Modele

Longueur

Largeur

Hauteur

Poids

Roues standards
Transmission

Force de traction maxi
Vitesse maxi

Hydrauliques extérieures
Rayon de braquage intérieur /extérieur
Hauteur de levage maxi
Charge de basculement
Force de cavage / 50 cm
Moteur

Puissance maxi (ECE R120)
Couple maximum
Carburant

Référence

§¢
£
S
3]

2790-28200mm ———————————————— P>

Hauteur avec cabine
Roue 26x12.00-12  27x8.50-15
320/60-12*
Cabine L 2035 mm 2048 mm
Cabine LX 2025 mm 2038 mm
Cabine DLX 2045 mm 2058 mm

*) Hauteur h.t. 15 mm plus basse avec roues 23"

Largeur hors tout

Profil
agraire

Roue
27 x 8.50 - 15*
23x8.50-12  agraire ou gazon
23 x10.50-12 agraire ou gazon
26x12.00-12* agraire ou gazon
320/60-12 HD* agraire 1290 mm
26,5x14.00-12** gazon 1420 mm

Largeur
1030 mm
1080 mm
1130 mm
1290 mm

< 2305-2335mm —————————— P

i

1220 mm
2450 - 2570 mm

AVANT 523
2450 mm
1130 mm
1985 mm

1200 +170 kg

900 kp
12 km/h
341/min 185 bar
995 /2050 mm
2790 mm
800 kg
1100 kg
Kubota D902 Stage V
16 kW (22 ch)
56 Nm a 2600 rpm
Diesel
A21741 / M523

*) Les roues de taille plus importante augmentent
la hauteur hors tout de la machine de 20-35 mm
**) Nécessite élargisseurs de 40 mm sur les
moyeux de roue

430 mmp»

AVANT 528 AVANT 530
2570 mm 2570 mm
1130 mm 1130 mm
1985 mm 1985 mm

1250 + 170 kg
23x10.50-12"gazon/agraire

1290 + 170 kg

hydrostatique Avant Optidrive®

950 kp
12 km/h
36 I/min 200 bar
995/ 2050 mm
2790 mm
950 kg
1250 kg
Kubota D1105 Stage V
19 kW (26 ch)
72 Nm a 2200 rpm
Diesel
A424277 | M528

1050 kp
19 km/h
36 I/min 200 bar
995 /2050 mm
2790 mm
950 kg
1250 kg
Kubota D1105 Stage V
19 kW (26 ch)
72 Nm a 2200 rpm
Diesel
A424278 / M530

"
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Une combinaison parfaite
de puissance et de maniabilité

Avant série 600 par rapport a la série 500

@ Systeme hydraulique plus puissant, pour les professionnels

@ Joystick 8 fonctions disponible (commande du bras télescopique et de
hydraulique extérieur avec les boutons sur le joystick)

@ Plus de débit hydrauliques pour accessoires — 44 I/min (Avant 630) ou
50 I/min (Avant 635 et 640)

@ Plus de capacité de manutention

@ Cabine DLX avec climatisation disponible (635 et 640)

@ Siege a suspension pneumatique disponible pour cabine DLX

@ Roues plus importantes en standard

Equipement standard

@ Bras de levage télescopique

@ Systeme de translation @/~ 77/ = - plus de puissance pour
marche et pour les accessoires hydrauliques

@ Transmission hydrostatique a quatre roues motrices

@ Moteurs hydrauliques Poclain type piston

@ Multiconnecteur sur les flexibles d’accessoires hydrauliques

@ Vitesse de marche jusqu’au 20 km/h (Avant 640)

@ Radiateur d’huile hydraulique

@ Arceau ROPS + toit FOPS

@ 2 phares avant, LED 1000 lumen

@ Roues standard 26x12.00-12 agraire ou gazon

@ Siége a suspension basse avec appui-bras, ceinture et chauffage

@ Pare-choc arriere de 170 kg

@ Tous les chargeurs Avant avec moteur thermique sont conformes a la
norme européenne Stage V

12

2570 mm

1500 kg -
1590 kg

2835 mm

1100 kg

19 kW/26 ch
Diesel

0-20km/h



Caractéristiques

7

)

/* %

Hauteur avec cabine
Roue 26x12.00-12  27x8.50-15
320/60-12*
Cabine L 2035 mm 2048 mm
Cabine LX 2025 mm 2038 mm
Cabine DLX 2045 mm 2058 mm
Cabine DLX avec

A/C sur le toit 2181 mm 2194 mm

*) Hauteur h.t. 15 mm plus basse avec roues 23"

2835 mm

2350 mm @ —————————————

Largeur hors tout
Roue Profil Largeur
27 x 8.50 - 15* agraire 1030 mm
23x8.50-12 agraireougazon 1080 mm
23x10.50-12 agraireougazon 1130 mm
g 26x12.00-12* agraireougazon 1290 mm
= 320/60-12 HD* agraire 1290 mm
& Yy 26,5x14.00-12** gazon 1420 mm
*) Les roues de taille plus importante augmentent
< 920 mm > 1220 mm 430 mm>» la hauteur hors tout de la machine de 13 mm
< 2570 mm > . RPN
**) Nécessite élargisseurs de 40 mm sur les
moyeux de roue
Modéle AVANT 630 AVANT 635 AVANT 640
Longueur 2570 mm 2570 mm 2570 mm
Largeur 1290 mm 1290 mm 1290 mm
Hauteur 2035 mm 2035 mm 2035 mm
Poids 1330 + 170 kg 1360 + 170 kg 1420 + 170 kg
Roues standards 26x12.00-12" gazon/agraire
Transmission hydrostatique Avant Optidrive®
Force de traction maxi 1200 kp 1200 kp 1400 kp
Vitesse maxi 14 km/h 14 km/h 20 km/h
Hydrauliques extérieures 44 1/min 200 bar 50 I/min 200 bar 50 I/min 200 bar
Rayon de braquage intérieur /extérieur 900 /2190 mm 900/ 2190 mm 900 /2190 mm
Hauteur de levage maxi 2835 mm 2835 mm 2835 mm
Charge de basculement 1100 kg 1100 kg 1100 kg
Force de cavage / 50 cm 1250 kg 1250 kg 1250 kg
Moteur Kubota D1105 Stage V, 3-cyl. Kubota V1505 Stage V, 4-cyl. Kubota V1505 Stage V, 4-cyl.

Puissance maxi (ECE R120)
Couple maximum

19 kW (26 ch)
72 Nm a 2200 rpm
Diesel
A424286 / M630

Carburant
Référence

19 kW (26 ch)
93 Nm a 1700 rpm
Diesel
A433088 / M635

19 kW (26 ch)
93 Nm a 1700 rpm
Diesel
A433089 / M640

13
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Performance et polyvalence
pour les travaux professionnels

Avant série 700 par rapport a la série 600
@ Capacité de levage excellente, jusqu’au 1400 kg
@ Bras de levage plus robuste, plus de hauteur de levage, 3080 mm maximum 3060 mMm
@ Plus de débit hydraulique pour accessoires, pompe double a 80 I/min
(755i, 760i) ou 50 I/min (735)
@ Avant 755i et 760i avec moteur diesel Kohler turbo common rail sont
conformes a la norme d'émission Euro Stage V, equipés d’un catalyseur
a oxydation diesel (COD) et d’un filtre  particules diesel (FPD) 1800 kg -

@ Climatisation, Siege a suspension pneumatique disponible pour cabine DLX/GT 2100 kg
@ Roues plus importants en standard
@ Vitesse de déplacement plus importante
@ Ecran multifonction sur 755i and 760i au lieu de jauges individuelles

avec information sur régime moteur, heures de travail, consommation de

carburant (I/h), débit hydraulique pour accessoires, temperatures etc. 3080 mMm-
@ Réservoir de carburant de 63 | 3100 mm

Standard specification
@ Bras de levage télescopique
@ Systeme de translation P 7#=2/\v£° - plus de puissance pour
marche et pour les accessoires hydrauliques
@ Transmission hydrostatique a quatre roues motrices 1400 kg
@ Moteurs hydrauliques Poclain type piston
@ Multiconnecteur sur les flexibles d'accessoires hydrauliques
@ Avant 735 Equipé de moteur diesel Kubota V1505 Stage V et de mémes

pompes hydrauliques que I’Avant 635
19-42 kW
@ Joystick 8 fonction 26—57 chl
@ Radiateur d’huile hydraulique Diesel

@ Arceau ROPS + toit FOPS

@ Roues standard 320/60-12 agraire, 735, 755i — moyeu de roue a 5 goujons

@ Roues standard 400/50-15 agraire, 760i — moyeu de roue a 10 goujons

@ 2 phares avant, LED 1000 lumen 0-26 km/h
@ Siege a suspension basse avec appui-bras, ceinture et chauffage

@ Pare-choc arriére de 170 kg

@ Vitesse de déplacement plus importante: 26 km/h (760i)

14



Caractéristiques

|€—— 970 mm—P€——
€

Modéle

Longueur

Largeur

Hauteur

Poids

Roues standards
Transmission

Force de traction maxi
Vitesse maxi

Hydrauliques extérieures
Rayon de braquage intérieur /extérieur
Hauteur de levage maxi
Charge de basculement
Force de cavage / 50 cm
Moteur

Puissance maxi (ECE R120)
Couple maximum
Carburant

Référence

/

3040-3100mm ——————————————— P

)00

252-305

1500 mm

3060 mm

AVANT 735
3060 mm
1295 mm
2060 mm

1800 kg

590 mm P

Hauteur avec cabine

Roue

Cabine L
Cabine DLX

A/C sur le toit
Cabine GT

2630 - 2690 mm

Roue
27x8.50-15
26x12.00-12
v 320/60-12 HD
320/55-15

400/50-15

AVANT 755i
3060 mm
1295 mm
2060 mm

1970 kg

320/60-12HD industriel et 26x12.00-12 gazon

1200 kp
14 km/h
50 I/min 200 bar
1240/ 2780 mm
3080 mm
1400 kg
1700 kg

Kubota V1505 Stage V, 4-cyl.

19 kW (26 ch)
93 Nm a 1700 rpm
Diesel
A439072 / M735

hydrostatique Avant Optidrive®
1330 kp
17 km/h
80 |/min 225 bar
1240/ 2780 mm

Cabine LX (735)

Cabine DLX avec

agraire
agraire ou

agraire
agraire ou

agraire ou

26x12.00-12
320/60-12
2060 mm
2078 mm
2105 mm

2241 mm
2120 mm

320-55/15*

2094 mm
2112 mm
2139 mm

2275 mm
2150 mm

*) Hauteur h.t. 30 mm plus importante avec
roues 400/50-15

Largeur hors tout

Largeur hors tout
735/755i  760i
1030 mm 1080 mm

1295mm 1350 mm
1295 mm 1350 mm
1305mm 1360 mm

Profil

gazon

gazon

gazon - 1450 mm

AVANT 760i
3060 mm
1450 mm
2110 mm
2100 kg
400/50-15 gazon/agraire

1880 kp

26 km/h
80 I/min 225 bar
1240/ 2780 mm

3080 mm 3100 mm
1400 kg 1400 kg
1700 kg 1700 kg
Kohler KDI 1903 TCR Stage V. Kohler KDI 1903 TCR Stage V
42 kW (57 ch) 42 kW (57 ch)
220 Nm a 1500 rpm 220 Nm a 1500 rpm
Diesel Diesel
A438150 / M755 A438139 / M760

15



L'Avant le plus puissant avec le plus
de capacité et de hauteur de levage

@ Meilleure capacité de levage, Jusqu'a 1900 kg

@ Bras de levage télescopique robuste avec deux vérins de cavage

@ Plus de hauteur de levage, 3500 mm

©@ Débit hydraulique pour accessoires 80 I/min, deux pompes hydrauliques

@ Avant 860i avec moteur diesel Kohler turbo common rail est conforme
alanorme d’émission Euro Stage V, equipé d'un catalyseur a oxydation
diesel (COD) et d'un filtre a particules diesel (FPD)

@ Cabine avec climatisation disponible

@ Siege a suspension pneumatique disponible pour cabine

@ Roues plus importants 17" en standard

@ Vitesse de déplacement plus importante

@ Platine d’accrochage Avant en standard

Equipement standard

@ Bras de levage télescopique

@ Parallélogramme hydraulique du bras de levage

@ Systeme bras flottant

@ Systeme de translation P 7#=~/\v£° - plus de puissance pour
marche et pour les accessoires hydrauliques

@ Transmission hydrostatique a quatre roues motrices

@ Moteurs hydrauliques Poclain type piston

@ Deux vitesses de déplacement

@ Multiconnecteur pour couplage des flexibles d’accessoires hydrauliques

@ Joystick 8 fonction

@ Arceau ROPS + toit FOPS

@ Roues standard 380/55-17 agraire — moyeu de roue a 10 goujons

@ 2 phares avant, LED 1000 lumen

@ Siege a suspension basse avec appui-bras, ceinture et chauffage

@ Pare-choc arriére de 275 kg

@ Vitesse de déplacement de 30 km/h

@ Ecran multifonction au lieu de jauges individuelles, avec information sur
régime moteur, heures de travail, consommation de carburant (I/h), débit
hydraulique pour accessoires, temperatures etc.

@ Réservoir de carburant de 63 |

16

3395 mm

2540 kg

3500 mm

1900 kg

42kW/[57 ch
Diesel

0-30km/h



< 1095 mm —>

Caractéristiques

AN

n

£
1S
o
o
-
£
£
o
2
& | Hauteur
Roue
ROPS
Cabine GT
4
o
~
(a2}
v
<«— 1650mm ——— > <— 650 mm >
3395 mm
Modeéle AVANT 860i
Longueur 3395 mm
Largeur (avec roues standard) 1490 mm
Hauteur (avec roues standard) 2200 mm
Poids 2540 kg

Roues standard
Transmission

Force de traction maxi
Vitesse maxi

Hydrauliques extérieures
Rayon de braquage intérieur/extérieur
Hauteur de levage maxi
Charge de basculement *)
Force de cavage / 50 cm
Moteur

Puissance maxi (ECE R120)
Couple maximum
Carburant

Référence

380/55-17" agraire
hydrostatique Avant Optidrive®
2100 kp
30 km/h
80 I/min 225 bar
1370 mm /2990 mm
3500 mm
1900 kg
2200 kg
Kohler KDI 1903TCR Stage V
42 kW (57 ch)

220 Nm a 1500 rpm
Diesel
A436009 / M860

380/55-17 TR
2200 mm
2230 mm

17
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Chargeur articulé
pour les espaces limités

@ Le seule modeéle de lagamme AVANT avec le poste de conduite dans le
chassis arriére
@ Se base sur les séries 500 et 600: R28=528, R35=635

@ Sinon les dimensions sont identiques aux 528/530/600, mais la hauteur

de la série R est 10 cm plus importante

@ Capacité de levage avec chassis droit identique a la série 500/600, par
contre 150 kg de moins avec le chassis articulé au maximum

@ Rayon de braquage le méme que celui de 528/530/600, en tournant le

poste de conduite ne s'étend pas au-dela du rayon de braquage des roues

@ Tous les accessoires Avant ne peuvent pas étre utilisés, les pelles rétro
par exemple
@ Cabines L, LX et DLX ne sont pas disponibles pour série R

Série R et concurrence

@ Plus court — série R est d’environ 50 cm plus court par rapport aux
machines concurrentes avec méme puissance moteur

@ Bras de levage télescopique — il y a trés peu de concurrents avec un
bras télescopique disponbile

@ Meilleure visibilité — I'opérateur est assis beaucoup plus proche de
l'accessoire et la série R est beaucoup plus compacte, ce qui garantit
une meilleure visibilité

@ Meilleure stabilité — grace au joint d'articulation rigide comme sur les
autres modéles d’Avant

@ Poids hors tout moins important - facile a transporter

Equipement standard

@ Bras de levage télescopique

@ Systeme de translation @/~ 77/ = - plus de puissance pour
marche et pour les accessoires hydrauliques

©@ Transmission hydrostatique a quatre roues motrices

@ Moteurs hydrauliques Poclain type piston

@ Radiateur d’huile hydraulique, Arceau ROPS + toit FOPS

@ 2 phares avant, LED 1000 lumen

@ Roues standard 23x10.50-12 (R28) ou 26x12.00-12 (R35)

@ Siége a suspension avec appui-bras, ceinture et chauffage

18

2570 mm

1390 kg -
1460 kg

2790 mm -
2820 mm

900 kg -
1050 kg

19 kW/26 ch
Diesel

0-14km/h



Caractéristiques

€— 920mm —P€——
€——————————— 2570 mm

Modeéle

Longueur

Largeur

Hauteur

Poids

Roues standards
Transmission

Force de traction maxi
Vitesse maxi

Hydrauliques extérieures
Rayon de braquage intérieur /extérieur
Hauteur de levage maxi
Charge de basculement *)
Force de cavage / 50 cm
Moteur

Puissance maxi (ECE R120)
Couple maximum
Carburant

Référence

o

2803 - 2836 mm

2318-2351 mm

430 mmPpr

R28
2570 mm
1130 mm
2130 mm
1390 kg
23x10,50-12" gazon/agraire

hydrostatique Avant Optidrive®

950 kp
12 km/h
36 |/min 200 bar
995/2135 mm
2790 mm
900 kg
1100 kg
Kubota D1105 Stage V, 3-cyl.
19 kW (26 ch)
72 Nm a 2200 rpm
Diesel
A424292 / MR28

AL

SEFES

Largeur hors tout

Profil
27 x 8.50 - 15*% agraire
23x8.50-12  agraire ou gazon
23x10.50-12 agraire ou gazon
26 x12.00-12* agraire ou gazon
320/60-12 HD* agraire

Roue

Largeur
1030 mm
1080 mm
1130 mm
1290 mm
1290 mm

*) Les roues de taille plus importante augmentent
la hauteur hors tout de la machine de 20-35 mm

R35
2570 mm
1290 mm
2160 mm
1460 kg
26x12,00-12" gazon/agraire

hydrostatique Avant Optidrive®

1100 kp
14 km/h
50 I/min 200 bar
898 /2205 mm
2820 mm
1050 kg
1250 kg

Kubota V1505 Stage V, 4-cyl.

19 kW (26 ch)
93 Nma 1700 rpm
Diesel
A433090 / MR35

19



Chargeur électrique
zéro émission

Avant eb5

@ Chargeur électrique 100 %, alimenté bar batterie Q

© Batterie AGM (Absorbent Glass Mat) sans entretien. L'électrolyte se 2570 mm
trouvant dans la batterie étanche AGM est absorbé ou stabilisé a N O

I'intérieur des buvards en fibre de verre. La batterie AGM n'a pas besoin
qu’on ajoute de I'eau distillée.

@ Capacité batterie 285 Ah/13,6 kWh
1400 kg -
Avant e6 Q 1640 kg
@ Chargeur électrique 100 %, alimenté bar batterie o @)
@ Le premier chargeur compact avec batterie au lithium-ion
@ Capacité batterie 288 Ah/13,8 kWh
Equipement standard
@ Zéro émission de gaz d’échappement, trés faible niveau sonore 2790 mm
@ Chargeur de batterie integré 230V/10A
@ Systeme de translation @/~ 7#=+/\v £ - plus de puissance pour o= e
marche et pour les accessoires hydrauliques
@ Transmission hydrostatique a quatre roues motrices
@ Moteurs hydrauliques Poclain type piston
@ Débit hydraulique pour accessoires 30 I/min maximum 900 kg
@ Bras de levage télescopique, radiateur d’huile hydraulique
@ Multiconnecteur sur les flexibles hydrauliques de I'accessoire o =e

@ Frein de parc hydraulique, Siege a suspension avec appui-bras, ceinture
et chauffage, Arceau ROPS + toit FOPS, 2 phares avant LED 1000 lumen,

Roues standard 23x10.50-12 agraire ou gazon 13.6 kWh
Chargeur rapide en option pour Avant e6 13,8 kWh

@ Deux modeles disponibles: 400V/16A ou 400V/32A — le chargeur rapide
reduit considérablement le temps de chargement de la batterie lithium-ion
R 0-10km/h
(J (J

-
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Caractéristiques ‘. AN

e SEFES
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2790 -2820 mm

2305 - 2335 mm

:
Oz
I

€€—  920mm 1220 mm 430 mm
2570 mm
Modeéle AVANT e5
Longueur 2570 mm
Largeur 1130 mm
Hauteur 1985 mm
Poids 1640 kg

Roues standards
Transmission

Vitesse maxi
Hydrauliques extérieures
Rayon de braquage intérieur /extérieur
Hauteur de levage maxi
Charge de basculement *)
Force de cavage / 50 cm
Type batterie

Capacité batterie
Carburant

Référence

100%
50%

0%

Oh |h 2h 4h

3h

5h

Travail d’'une journée de 8h avec un e5

6h

23x10.50-12" gazon/agraire
hydrostatique Avant Optidrive®
10 km/h
30 I/min
995/2050 mm
2790 mm
900 kg
1100 kg
AGM (Absorbent Glass Mat)
13,6 kWh
Electrique
A433127 / MES

100%
50%

0%

7h Bh“

Largeur hors tout

Profil

27 x 8.50 - 15*% agraire
23x8.50-12  agraire ou gazon
23x10.50-12 agraire ou gazon
26 x12.00-12* agraire ou gazon
320/60-12 HD* agraire
26,5%14.00-12%* gazon

Roue

Largeur
1030 mm
1080 mm
1130 mm
1290 mm
1290 mm
1420 mm

*) Les roues de taille plus importante augmentent

la hauteur hors tout de la machine de 13 mm
**) Nécessite élargisseurs de 40 mm sur les

moyeux de roue

AVANT e6
2570 mm
1130 mm
1985 mm
1400 kg
23x10.50-12" gazon/agraire
hydrostatique Avant Optidrive®
10 km/h
30 I/min
995/2050 mm
2790 mm
900 kg
1100 kg
lithium-ion
13,8 kWh
Electrique
A21715/ ME6

Travail d’'une journée de 8h avec un eé

Oh |Ih 2h 3h 4h 5h 6h 7h Bhg

B Travail
Il charge
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Nouvelle Norme moteur g

Depuis janvier 2019, tous les moteurs au dessus de 19 kw (26 ch) doivent étre équipés d’'un systéme de filtre
4 particule afin de répondre aux normes antipollution.

Les modéles de la gamme AVANT série 600, 700, 800 et R sont soumis a cette norme.

Pour ce faire, AVANT a donc pris les devants en développant de nouveaux chargeurs bien avant que cette
norme soit appliquée.

Pour la série 600, R, et 735, AVANT a décidé de garder la méme motorisation Kubota V1505 en diminuant la
puissance moteur a 19 kw. En paralléle, AVANT a développé un nouveau systéme nommé Optidrive® pour
conserver les performances hydrauliques.

Pour les séries 700 et 800, AVANT a fait le choix de concevoir trois modéles avec du moteur Kohler KDI
TCR1903 afiltre a particules, 'AVANT 755i, 760i et 860i repondant a la norme EU Stage V.

22



Nouveau systéme hydraulique OPTIH=F~/I\VE?

Systéme installé sur les chargeurs de série 500, 600, 700, 800, Ret e.

Nouvelle technologie qui utilise des raccords et flexibles de marque PARKER, une conception de vannes
particuliére pour centraliser les commandes en un seul bloc des moteurs hydrauliques de marque
POCLAIN.
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Pneus optionnels, pour une nouvelle machine

Dimensions

20x8.00-10
20x8.00-10
5.70-12

23 x 8.50-12
23 x 8.50-12
23 x10.50-12
23x10.50-12
26 x 12.00-12
26 x 12.00-12
320/60-12 HD
27 x 8.50-15
26.5x14.00-12*
320/55-15 HD
320/55-15 HD
400/50-15
380/55-17

24

Tread

1, Agraire
4, Gazon
2, Agraire
2, Agraire
4, Gazon
3, Agraire
4,Gazon
3, Agraire
4, Gazon
3, Agraire
2, Agraire
5, Gazon
3, Agraire
6, Gazon
4,Gazon

4, Gazon
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* Nécessite 4 pc élargisseurs de 40 mm réf. A417486
Kit élargisseurs, 4 pc A418958
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Options, pour une nouvelle machine
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Bras de levage télescopique

Le bras de levage télescopique donne beaucoup plus
de flexibilité pour la manutention: on peut étendre et
retracter le bras en continu d'une fagon trés exacte, sans
devoirdéplacer lamachine. |l est également facile arégler
la distance entre les roues avant et I'accessoire avec le
bras télescopique, et on peut pousser la machine avec le
bras si nécessaire. Suivant modele, le bras télescopique
donne 400-700 mm plus de portée et d’environ 400 mm
plus de hauteur de levage.

Série 400 A21359
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Parallélogramme du bras de levage

Le parallélogramme maintient la position horizontale
de l'accessoire lorsque l'on fait lever ou descendre le
bras de levage. Le systeme est hydraulique: il y a le vérin
de parallélogramme qui se trouve a gauche du bras de
levage et suit les mouvements du vérin de cavage, en
maintenant la position de I'accessoire. Le vérin donne
plus de force de levage également.

Série 500,e  A35553 R28 A35886
Série 600 A34144 R35 A35868
Série 700 A35007
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Position flottante du bras de levage -
machine sans parallélogramme

La position flottante du bras permet les mouvements
libres du bras de levage, c'est-a-dire que I'accessoire suit
les contours du sol — une caractéristique utile lorsque

I'on nivele le sol avec un godet ou travaille avec la lame
niveleuse par exemple.

Série 200 A421697 R28 A416515
Série 400-700,e A47773 R35 A416680
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Position flottante du bras de levage -
machine avec parallélogramme

La position flottante peut étre montée sur une machine
avec parallélogramme également. Dans ce cas la valve
de flottement contourne le parallélogramme, c’est-a-dire
que le parallélogramme est désactivé lors d'utilisation de
la position flottante. Sur série 800 la position flottante est
équipement standard.

Série 500-700,e  A34015 R35 A35930
R28 A35929
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Stabilisateur de charge

Le systeme stabilisateur de charge est une suspension
du bras de levage. Lorsque I'on roule a une vitesse plus
importante avec une charge ou un accessoire lourd, le
bras commence a bouger de haut en bas, ce qui rend
la translation désagréable. Le systéme consiste en un
accumulateur hydraulique qui absorbe et amortisse les
mouvements du bras et fait la translation beaucoup plus
stable et souple. La machine doit également étre équipée
du parallélogramme et la position flottante du bras de
levage.

Série 500  A424825
Série 600 A35830

Série 700 A35719
Série800  A434866
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Platine d’accrochage hydraulique

La platine d'accrochage hydraulique permet de coupler
et détacher I'accessoire depuis le poste de conduite. Il y
a un vérin hydraulique monté sur la platine d’accrochage
qui fait lever et descendre les deux boulons de fixation.

Série 500-700, ¢, R A430622
Série 800 A434867
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Joystick 6 fonctions

Les accessoires hydrauliques peuvent étre commandés par les interrupteurs
dansla manette joystick. Cela facilite I'opération des accessoires et le travail
est beaucoup plus rapide, parce qu’on n'a pas besoin de déplacer la main de
lamanette lors d'opération, et il est possible de commander le bras de levage
en méme temps si nécessaire.

Série 200 A36785 Série 500,e  A35754
Série 400 A35479 R28 A35878

wn O
Q @

Q rss

@
N
o

QD s
Q s
Q 7o
Q seoi

o
3
el

Q o35

[=]
[32]
O

@ s
Q@ s
@ s

Joystick 8 fonctions

Le bras télescopique du chargeur et les accessoires hydrauliques peuvent
étre commandés par les interrupteurs dans la manette joystick 8 fonctions.
Cela facilite la manutention et I'utilisation des accessoires hydrauliques et
I'utilisation du bras télescopique.

Série 600 A47829
R35 A35867

o wn o wn
o o < o w O
O O O ~ 3 3

Q@ rss

@
N
o

Q s
Q s
Q s
O s
© 7soi
© seoi

Opticontrol®

Opticontrol® permet de commander a la fois les fonctions électriques et hydrauliques
de l'accessoire avec les interrupteurs du kit interrupteurs. Cela nécessite la manette
joystick 6 ou 8 fonctions sur le chargeur également. Opticontrol® facilite I'opération
des accessoires qui sont équipés de deux ou plusieurs fonctions hydrauliques et
une électrovanne pour la selection de ces fonctions. Le systeme consiste en le kit
interrupteurs qui monte sur le joystick et 'interrupteur de sélection qui monte sur le
tableau de bord du chargeur. Lorsque l'interrupteur est en position OFF les fonctions
électriques de I'accessoire (par exemple: orientation électrique de la balayeuse, pompe
électrique du pulvérisateur d’eau, électrovanne sélecteur sur certains accessoires) sont
commandés par les deux interrupteurs a bascule sur le kit. Lorsque l'interrupteur est
en position ON, toutes les fonctions hydrauliques de I'accessoire sont commandés par
les deux interrupteurs a bascule sur le kit (par exemple: rotator hydraulique et vérin du
grappin sur le grappin a bois avec rotator, commande autonome des deux ailes sur le
chasse-neige, fonctions du kit de montage pour pince de pavés). Cela permet l'opérateur
de tenir la main sur le joystick et commander toutes les fonctions de I'accessoire de
fagon aisée. Si le chargeur n'est pas équipé de joystick 6 ou 8 fonctions, seulement les
fonctions électriques de I'accessoire sont commandés par les interrupteurs a bascule
sur le kit. Opticontrol® peut également étre monté sur une machine déja en service et
équipée de kit interrupteurs,.

Série 200 A36880 SérieR A36879
Série 400-800, e A36878

Kit Opticontrol® pour machines équipées de kit interrupteurs A437338
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Kit interrupteurs pour accessoires montés d l'arriére

Les fonctions électriques des accessoires montés a l'arriére du chargeur
peuvent étre commandés par les interrupteurs de ce kit. Il est nécessaire,
par exemple, avec le dispositif de levage hydraulique réf. A427547 de la
série 700 et les accessoires qui y sont montés (les distributeurs de sable
A427150 et A424325). Autres applications: commande de la pompe d’eau
électrique du pulvérisateur d’eau A37065 de la niveleuse de manége,
réglage électrique d’epandage A37301 de I'epandeur centrifuge. Le kit
est équipé d’'un aimant puissant et peut donc étre positionné dans un
emplacement approprié, sur le tableau de bord par exemple. La prise
électrique se monte a I'arriere du chargeur.

Kit interrupteurs pour accessoires montés a l'arriere A431588
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Fil adaptateur pour kit interrupteurs électriques

Les chargeurs Avant fabriqués avant 2016, ou la prise électrique n’est
pas montée sur le multiconnecteur, peuvent étre mis a jour avec un fil
adaptateur. Il monte sur le multiconnecteur, et le fil électrique depuis le kit
interrupteurs est monté sur cet adaptateur. L'accessoire peut également
étre équipé d'un fil adaptateur correspondant si nécessaire. Avec ce fil
adaptateur les flexibles hydrauliques et le fil électrique de I'accessoire sont
couplés en méme temps par le multiconnecteur.

Fil adaptateur pour kit A36869
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Prise hydrauliques extérieures al'arriére, simple effet

La prise arriere simple effet est équipée d'une ligne de pression et permet
d'utiliser des accessoires avec fonctionnement hydraulique simple effet.

Série 400 A34636 R28 A35879
Série 500 A35882 R35 A35927
Série 600 A34014 Sériee A434878
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Prise hydrauliques extérieures a
l'arriére, double effet

La prise arriere double effet est équipée des lignes de
pression et retour (séries 400-800, R et e avec une ligne de
retour libre également) et permet d'utiliser des accessoires
hydrauliques comme remorque hydraulique, distributeur
de sable etc. a l'arriére.

Série 200* A36871 Série 700 A444296
Série 400 A34632 Série 800 A434872
Série 500 A35881 R28 A35926
Série 600 A47774 R35 A35928
*) N'est pas disponible pour les machines Sériee A434521

avec commande de translation a main.
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Prise hydrauliques extérieures
supplémentaire & 'avant

En plus de la prise hydrauliques extérieures a I'avant en
standard, équipée de multiconnecteur, la machine peut
étre équipée d'une prise hydraulique supplémentaire
double effet, équipée de raccords rapides conventionnels.
Le chargeur peut étre équipé de la prise supplémentaire
al'arriére ou a I'avant, mais non pas avec tous les deux.

Série 400 A35504 Série 700 A35477
Série 500,e  A35884 Série 800 A434870
Série 600 A35462
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Valve déblocage de marche

Le débit d’huile hydraulique peut étre reglé entre les
quatre moteurs hydrauliques avec la valve déblocage
de marche. En position ouverte elle permet le débit libre
entre les moteurs hydrauliques, c'est-a-dire que les 4
roues roulent librement et la machine ne laisse aucune
trace en tournant sur la pelouse. Lorsque la valve est
fermée, le débit entre les moteurs a droit et a gauche est
bloqué, ce qui est similaire d'un différentiel.

Série 400 A411326
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Valve anti patinage

La valve anti patinage est un diviseur de débit qui divise
forcement le débit entre les moteurs hydrauliques a
gauche et a droite, ce qui donne une meilleure traction
sur les surfaces glissantes et inégales.

Série 200 A49548
Série 400 A34753
Série 500, 600, R A424303
Série 700 A37362
Série 800 A434868
Sériee A422257
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Masse arriére

La masse arriere supplémentaire de 29 kg se monte a
I'arriére de la machine. Elle est équipée de poignet et
deux crochets donc elle est facile a monter sur le pare-
choc arriére, et il est possible d'assembler plusieurs
masses entre elles également. Les boules d’attelage
réf. A417323 et A417337 peuvent aussi étre montés sur
la masse arriére.

Masse arriére A35957
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Masses latérales 80 kg

Les masses latérales se montent derriére les roues
arriéres. Elles sont livrées en kit de 2 masses: droite
et gauche. Le poids du kit est de 80 kg et les masses
sont destinées plutdt a la série 400 mais peuvent étre
montées sur les modeles d'Avant plus importants
également.

Masses latérales 80 kg A36401
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Masses latérales 180 kg

Les masses latérales se montent derrieres les roues
arriere. Elles sont livrées en kit de 2 masses: droite et
gauche. Le poids du kit est de 180 kg.

Masses latérales 180 kg A49063
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Masse de roue

Avant série 200 peut étre équipée de masses de roue a 14
kg qui se montent sur la jante avec des boulons spéciaux.
Les masses rendent plus bas le centre de gravité de la
machine, ce qui améliore la stabilité de la machine.

Série 200 A46584
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Pare-choc arriére léger

Avant série 500 et 600 sont équipées d'un pare-choc
arriere de 170 kg en standard, mais si une machine plus
légére est necessaire — pour travaux dans les endroits
avec capacité de charge limité par exemple — un pare-
choc léger peut étre monté au lieu du pare-choc standard.
Il reduit le poids hors tout de la machine par d’environ

150 kg.

Pare-choc arriere léger A36887
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Platine d’accroche des accessoires al'arriére

La platine d'accroche a I'arriere est destinée surtout a
I'accrochage des godets distributeurs de sel/sable réf.
A427150 et A424325 a l'arriere de la machine. Pour
séries 700 & 800 I'épandeur centrifuge réf. A21183 peut
également étre monté sur la platine. C'est une platine
verticale rigide qui ne bascule pas.

La platine d’accroche des séries 528/530 et 600 est
équipée de deux boulons pour attacher les accessoires,
tandis que la platine des séries 700 & 800 est équipée
de systeme attache rapide Avant et également de
raccords rapides et flexibles hydrauliques en cas ou les
flexibles hydrauliques de I'accessoire ne sont pas assez
longues pour atteindre la prise hydraulique a l'arriere
optionnelle de la machine.

Lors de montage des accessoires hydrauliques le
chargeur doit étre équipé de la prise hydraulique a
I'arriere double effet optionnelle.

528, 530 et série 600 A433267
Série 700 A441613
Série 800 A441666

wn O
@ 3

Q =rss

=]
o
24

Q@ 7ssi
@ i
@ scoi

7o)
[
~

@ s

Q 20
Q 25
Q 43
Q 53
Q s
Q o35

0 Option

Dispositif de levage a l'arriére

Ce dispositif de levage hydraulique monte sur série
700 et 800 uniquement. Il est destiné a étre utilisé
surtout avec les distributeurs de sable A427150 et
A424325 et monte sur les chargeurs de la série 700
fabriqués a partir de janvier 2019 et tous les chargeurs
de la série 800. Il peut étre basculé vers le bas par 95°
maximum - c'est-a-dire que le distributeur de sable
peut étre basculé en position horizontale et chargé
comme un godet, en reculant vers le tas de sable.
Dans ce cas le chargeur doit étre équipé de la prise
hydraulique arriére et du kit interrupteurs électriques
réf. A431588 pour accessoires avec montage arriére.
Les vérins hydrauliques du dispositif de levage sont
munis de clapets qui empéchent un basculement non
intentionnel. Le montage est aisé: démonter le pare
choc arriere 170 kg, monter le dispositif de levage sur
le chéassis arriére et brancher les flexibles hydrauliques
et fil électrique.

Série 700 A427547
Série 800 A438490
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Crochet d'attelage

Il'y a deux types de crochets d'attelage disponibles:
une boule d'attelage de 50 mm et une boule de 50
mm avec axe d'attelage. Toutes les deux peuvent
étre montées soit sur le pare-choc arriére soit sur
la masse arriere. Avant série 200 est équipée d'une
boule de 50 mm en standard.

Boule d'attelage A417323
Boule d'attelage avec axe d'attelage  A417337
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Grille arriére de protection

La grille protege I'arriére et le radiateur du moteur
thermique — et la batterie des e5 et e6. Elle est
montée avec quatre boulons et est facile a installer
et enlever. La grille est équipée d'oeillets d'attelage
et permet de monter les masses arriéres et/ou le
crochet d'attelage également.

Grille arriére de protection A36572
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Boite d outils arriére

La boite a outils verrouillable monte sur le pare-choc
arriére.

Série 700 A36573

Q o35

o o
™ <
e} ©

Standard ° Option

Q s
© Q@ s
@ s
Q@ o
Q seoi
Q r
Q rss
Q
Q e

oo
o
Y]

N’est pas disponible
p p! 33



Kit phares de travail, sur arceau ROPS

Le kit consiste en trois phares LED: 2 al’avant, 1 al'arriere.
Deux types de phares LED sont disponibles: 700 lumen
ou 2500 lumen.

Série 200, 700 lumen A36866
Série 400-735, e et R, 700 lumen A33916
Série 400-735, e et R, 2500 lumen A34917
755i, 760i, 860i, 700 lumen A438520
755i, 760i, 860i, 2500 lumen A438521
Kit phares de travail rouges (pour apiculteurs)
série 400-600, 735, e et R, 400 lumen A432730
o o) ) ] © o o n =) 7o) in S S © 0
Q & g B & 3 8 3 3 R R 2 3 & &2 3 ks
O © © © © © © © © © © © © © © o o

Kit phares de travail, sur cabine LX

Le kit phares de travail peut étre monté sur cabine LX
également, avec les mémes phares LED 700 lumen ou

2500 lumen.

Série 500-600, 735, 700 lumen A35732
Série 500-600, 735, 2500 lumen A35731
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Kit phares, clignotants, réflecteurs

Le kit consiste en phares routiers, cligontans,
réflecteurs, panneau de véhicule lent (triangle) et
gyrophare. Lors de montage sur I'arceau ROPS le
kit des séries 400-800 comprend le paroi arriere
également. Avec cet equipment, le chargeur peut étre
réceptionné dans certains pays pour la circulation
routiere. Les lois et codes de la route variants d’'un
pays a l'autre, veuillez consulter votre distributeur
Avant local pour savoir si le chargeur est homologué
dans votre pays pour la circulation routiére.

Série 200 A36773
Série 400 A34614
Série 500-600, ROPS A33912
Série e, ROPS, LED* A434812
735, ROPS A34235
755i, 760i, ROPS A438522
Série 800, ROPS A433228
Série R, ROPS** A35915
Série 500-600, cabine LX A35352
735, cabine LX A35355
Série 800, cabine GT A438524

Prise remorque 7 broches A48690/A418817
*) nécessite le kit courant 12V supplémentaire A441250 sur le chargeur
**) n'est pas possible avec Opticontrol®
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Gyrophare

Le gyrophare est équipé d’'une ampoule LED trés
lumineuse. Il se monte sur un support pivotant et
est facile a attacher et detacher.

Série 200 A421008
Série 400-735etR A34002
755i, 760i, 860i A438530

Sériee A438358
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Barre gyrophare

La barre gyrophare est disponible pour cabine DLX
uniqguement, au lieu du gyrophare rotatif.

Barre gyrophare A36739
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Cabinel

AVANT cabine L est un choix excellent et économique
dans les situations ou I'opérateur doit étre protégé contre
la pluie, le vent et la neige. La cabine L améliore le confort
et les conditions de travail d'une fagon importante. La
cabine L se monte sur I'arceau ROPS/FOPS standard. Elle
est composée d'un pare-brise (avec lave glace et essuie
glace), de la vitre droite et de la vitre arriére. Pour Avant
série 200, une porte est disponible sur la cabine L.

Série 200 A36681
Porte, cabine L série 200 A37278
Série 400 A444002
Série 500-700, e A443905
Série 800 A439264

La cabine L nécessite I'arceau ROPS de série 600/700 qui
est 50 mm plus haut que I'arceau des séries 500 et série e.
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Paroi arriére
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La paroi arriere monte sur l'arceau ROPS. Elle protége
contre le vent et la pluie Iégére. La paroi nécessite I'arceau
ROPS de série 600/700 qui est 50 mm plus haut que

I'arceau des séries 500 et série e.

Série 400 A439184
Série 500-700,R, e A49446
Série 800 A439193
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Cabine LX

La cabine LX est la solution quand une cabine avec chauffage est
nécessaire. La cabine LX possede les mémes caractéristiques que
la cabine L. De plus, elle est équipée d’'une porte et d'un systéeme de
chauffage qui améliore encore le confort de travail en cas de mauvais
temps. La porte et les vitres peuvent facilement étre démontées pour
la saison estivale au besoin. Les garde-boues avant sont équipement
standard et optionnels a l'arriere. Toutes les vitres, le pare-brise
et la porte des cabines LX et DLX sont fabriquées en verre trempé.
La cabine LX est une cabine ROPS/FOPS autonome qui monte
sur la machine au lieu de I'arceau ROPS/FOPS standard. N'est pas
disponible pour 755i et 760i avec moteur Kohler KDI Stage V.

Série 500, 600 et 735 A21517
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Cabine DLX

La cabine DLX haute de gamme est équipée d’'un systéeme
de chauffage, avec matériel d'isolation au bruit et siége a
suspension basse en tissu, garde-boues avant et arriére,
radio et filtre a air. Le kit phares, clignotants, réflecteurs et
gyrophare est en standard également. Avec cet équipement
13, le chargeur peut étre réceptionné, dans certains pays, pour
la circulation routiére. La cabine DLX peut également étre
équipée - en option - d’'une climatisation (635, 640, 755i et
760i) et d’'un siége a suspension pneumatique. La cabine DLX
est une cabine spacieuse, bien équipée et éclairée.

Cabine DLX, Série 500/600 A21444
Cabine DLX, Série 700* A21465
Cabine DLX, AC (position arriére) 635/640 A21463
Cabine DLX, AC (position sur le toit) 635/640 A21511
Cabine DLX, AC (position arriére) 755i/760i* A21464
Cabine DLX, AC (position sur le toit) 755i/760i*  A21510
Siege a suspension pneumatique A413706

Extension appui dos, siége a suspension pneumatique A437711
AC est disponible pour 635,640, 755i et 760i.
*) Cabine GT série 700 prochainement disponible : Nous consulter
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Cabine GT

La cabine GT est montée sur le chassis avec les supports
en caoutchouc (série 800), ce qui garantit un niveau de bruit
bas et vibrations trés faibles dans la cabine. Le champ de
vision vers les roues arrieres est améliorée grace aux vitres
plus importantes. La cabine GT est équipée de chauffage,
intérieur avec matériel isolation du bruit, lave glace et essuie
glace, filtre a air et garde-boues avant et arriére en standard.
Disponibles en option: climatisation, radio, feux routiers,
siege a suspension pneumatique, gyrophares.

Série 700* A444539
Série 800 A436732
Kit phares de travail, cabine GT: 2 avant, 1 arriére, LED 700 lumen A438528
Kit phares de travail, cabine GT: 2 avant, 1 arriere, LED 2500 lumen A438539

Kit feux routiers, cabine GT A438524
Climatisation cabine GT (évaporateur a l'arriere) A438326
Siege a suspension pneumatique A438053
Extension appui dos, siége pneumatique A437711

Gyrophare avec 4 LED clignotants, cabine GT A438538
(2 pc LED al'avant, 2 pc a l'arriére)

Gyrophare A438530
Radio avec bluetooth A438587
*) Cabine GT série 700 prochainement disponible : Nous consulter
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Capots HD polycarbonate

Les capots HD sont fabriqués de polycarbonate trés
resistant au chocs. lIsresistent les chocs dans le chantier
et méme si I'on saute sur eux. Les capots HD sont aussi
brillants que les capots standard ABS.

423 A425274
523 arceau ROPS A425275
523 LX/DLX A425276
SérieR A36142

528/530, Série 600 ROPS, sans garde-boues arriere A36080
528/530, Série 600 ROPS & garde-boues arriere A36081
528/530, Série 600 LX/DLX, sans garde-boues arriere A35670
528/530, Série 600 LX/DLX & garde-boues arriere A35669

Sériee A439250
Série 700:

ROPS A439142
LX/DLX roues 12" A439143
LX/DLX roues 15" A439145
Série 800:

ROPS A438664
Cabine GT A438665

o vl ] ™ © o o 0 o 0 in S S © 0
N N o o o o 52} 323 < [ e O O N i} wn O
N N < n n wn ) O O ~ ~ ~ © o o ) 9]
- s .
Chaines a neige

Les chaines a neige sont disponibles pour tailles de pneu
différentes. Elles améliorent la traction lorsque I'on roule
dans la neige ou sur glace. Les chaines peuvent étre
utilisées soit sur les 4 roues soit sur les roues avant ou
arriere uniquement. Elles sont livrées dans un sac de 2 pc.

5x10 TR, paire SD 64055
23x8.50-12, paire SD 64746
23x8.50-12, paire HD 64455
23x10.50-12, paire HD 64745
26x12.00-12, paire HD 64973
320/60-12, paire HD 65603
HD 320/55-15, paire HD 65722
27x8.50-15, paire SD 65723
380/55-17, paire HD A445685
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Garde-boues arriére

528/530, Série 600* A35237

* Avec roues 26x12.00-12 et 320/60-12HD

Les garde-boues arriere sont disponibles en option
pour une nouvelle machine, ils ne peuvent pas étre
montés plus tard.

Série 700 et 800 A437518

Les garde-boues arriére peuvent également étre
montés sur une machine déja en service, sur série
700 & 800 avec chassis arriere Stage V.
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Siége & suspension
Le siége a suspension est un équipement optionnel

sur les séries 200 et 400. Le siége est équipé d’'une
ceinture de sécurité, appuis-bras et chauffage.

Série 200 et 400 A2522
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Sieége a suspension basse

Le siége a suspension basse est en standard sur
les séries 600, 700 et 800. Le siége est équipé d’'une
ceinture de sécurité, appuis-bras et chauffage.

Série 600 - 800 64853
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Chauffage moteur

Le systéeme de préchauffage électrique (220V) du
moteur thérmique est disponible pour faciliter le
démarrage quand la témperature ambiante est en
dessous de zero.

Série 200, radiateur A420503
423/523, bloc-moteur A425277
528,530,R28,R35,600 Série, 735 bloc-moteur A410648
755i, 760i et 860i, bloc-moteur A419474
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Pot catalytique

Le pot catalytique peut étre monté au lieu du pot
d’échappement standard. Il réduit les emissions
du moteur diesel. Dans le moteur diesel Kohler KDI
le catalyseur a oxydation diesel est integré dans le
méme boitier avec le filtre a particules diesel.

423,523 A424843
528,530,R28,R35, Série 600 A35513
735 A439833
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Commande de translation ¢ la main

Le systeme de commande a la main permet la
translation avant-arriére du chargeur par un interrupteur
sur la manette joystick, au lieu des pédales de marche.
La commande a la main est proportionnelle comme
les pédales: plus linterrupteur est tourné plus vite
la machine va avancer. Il est possible d'utiliser soit
la commande a la main soit les pédales de marche.
Linterrupteur de sélection commande a la main/
pédales se trouve dans le tableau de bord.

Série 200 A37093
Série 400-700 etR A37287
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Plateau de montage arriére

Le plateau de montage pivotant monte sur le pare-
choc arriére avec boulons.

Plateau de montage arriére A35453
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Alarme de recul

L'alarme de recul donne un signal sonore fort lorsque
I'on recule avec la machine.

Série 200 A421116
Série 400 A410739
Série 500-600,R et 735 A439980
755i, 760i, 860i A438525
Série e A446428
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Oeillet d’arrimage, sur moyeu de roue

Loeillet facilite I'arrimage de la machine sur une
remorque, un camion etc. Deux modeéles disponibles:
pour moyeu de roue avec 6 goujons et moyeu de roue
avec 5 ou 10 goujons.

Oeillet, moyeu de roue 6 boulons A423161
Oeillet, moyeu de roue 5/10 goujons A423091
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Ocillet d’arrimage da l'arriére/aux
cotés

L'oeillet peut étre monté sur le pare-choc arriere
et/ou derriére les roues arriéres. Loeillet facilite
I'arrimage de la machine sur une remorque, un
camion etc.

Série 400-800,Rete A418746
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Kit élingues de levage, machines
avec arceau ROPS

Le kit comprend toutes les élingues nécessaires,
avec instructions pour le levage d'un chargeur
équipé d’'arceau de sécurité ROPS.

Série 200-800,Rete A418706
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Kit chaines de levage, machines
avec cabine LX/DLX

Le kit comprend toutes les chaines, crochets et
supports nécessaires, avec instructions pour le
levage d’'un chargeur équipé de la cabine LX/DLX.

Série 500-700 A417352
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Housse de poste de conduite

La housse protege le poste de conduit contre la pluie,
neige et poussiére. Le tissu imperméable couvre le
tableau de bord, le volant et le siege. La housse est livrée
avec une pochette ou elle peut étre conservée.

Série 200 65435
Série 400-800ete 65436
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Housse de machine

La housse protége le chargeur entier, surtout durant
les transports. Le matériel est un tissu noir, fort et
impermeable. La housse est livrée avec une pochette
durable ou elle peut étre conservée.

Série 200 65477
Série 400-600ete 65478
Série 700 65479
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Rampes de chargement

Les rampes légéres et durables en aluminium sont faciles
a manier et a nettoyer grace a la surface crénelée et
antiderapante. La longueur des rampes est de 2000 mm,
largeur de 345 mm et la hauteur de chargement maximale
est de 650 mm. La capacité de charge maximale est de

2.250 kg.
Rampes de chargement 65447
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Chargeur de batterie 12V

Vous pouvez charger la batterie tres facilement
en branchant le chargeur de batterie sur la prise
de courant 12V de la machine - il n’y a pas besoin
d'enlever les capots et brancher les fils du chargeur
sur la batterie méme. Le fonctionnement du
chargeur est entierement automatique: il change
automatiquement dumode charge au mode entretien.
Le chargeur est équipé de pinces également - vous
pouvez donc charger autres batteries aussi.

Chargeur de batterie 12V A436257
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Fil adaptateur 12V

Le fil adaptateur monte sur la prise 12V des séries
300-700 et 200 série 1. Il est équipé d’une prise pour
le connecteur briquet, pour le chargeur du téléphone
portable par exemple.

Série 400-800,Rete 65645
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Connecteur adaptateur 12V

Le connecteur peut étre monté sur la prise 12V des
séries 300-700 et sur la prise 12V plus importante de
la 200 série 2. On peut brancher les fils d'un appareil
électrique 12V (un chargeur de batterie par exemple)
sur ce connecteur. Les compétences d’'un électricien
sont donc nécessaires.

Connecteur adaptateur 12V 66286
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Kit batteries eb

Kit complet de batteries type AGM pour Avant e5: 285 Ah
/13,6 kWh / 48V.

Kit batteries AGM, e5 A432383
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Kit courant 12V supplémentaire, série e

Avant série e est equipée d'un systeme électrique 48V; de plus il y a un bloc
d'alimentation 12V qui alimente les appareils électriques 12V comme les phares
avant standard et le kit phares de travail optionnel. Le bloc d’alimentation est active
seulement lorsque le systéme électrique du chargeur est activé avec la clé de contact.
Par contre, il y a quelques options pour la série e qui nécessitent un courant 12V
constant: par exemple les feux de détresse du kit feux routier doivent fonctionner
méme si le systeme électrique du chargeur est désactivé. Pour cela il y a un kit 12V
supplémentaire disponible en option pour la série e. Le kit consiste en une batterie
12V/2.9Ah + un bloc d'alimentation 12V. Le bloc alimente les appareils 12V habituels
et la batterie 2.9Ah est nécessaire pour les courants de créte courts (en cas plusieurs
appareils 12V sont activés en méme temps par exemple) et pour le courant constant du
kit feux routier. Le kit courant 12V supplémentaire est donc obligatoire avec le kit feux
routier réf. A434812, et il est également recommandé si la série e est utilisé avec un
accessoire avec appareil(s) 12V comme un actionneur linéaire et/ou une électrovanne.

Kit courant 12V supplémentaire A441250
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Chargeur rapide de batterie, €6

Le chargeur rapide reduit le temps de chargement de la
batterie lithium-ion d’'une fagon importante, par rapport
au chargeur integré standard 230V/10A. Il y a deux
modeéles disponibles: 400V/16A et 400V/32A. Le temps de
chargementde 0 a 100 % charge est d’environ 2 heures avec
le chargeur 400V/16A et d'environ 1 heure avec le chargeur
400V/32A. Si l'on ne laisse pas la batterie de se décharger
complétement le temps de chargement de 20 a 80 % charge
est d’environ 30 minutes avec le chargeur 32A. Le chargeur
rapide est monté dans une armoire pour qu'il soit facile a
transporter sur le chantier si nécessaire. L'armoire est
équipée de la platine d'accroche Avant & l'arriere, trous pour
leve-palette en bas et oreilles de levage sur le toit.

Chargeur rapide de batterie, €6, 400V/16A A426117*
Chargeur rapide de batterie, €6, 400V/32A A425411*
*)cabine comprise
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Godet a terre

Les godets a terre AVANT ont été construits de fagon a permettre a
I'opérateur de voir I'avant du godet depuis le poste de conduite, ce
qui garantit un chargement et un déchargement faciles et rapides.
La longueur du godet a été optimisé pour donner une force de
cavage maximum.

Lintérieur du godet est complétement lisse afin de faciliter le
chargement et la vidange. Les cotés latéraux s'ouvrent vers l'avant
aun angle faible, ce qui garantit une vidange aisée et compléte de
toutes matiéres, dans des conditions difficiles également.

La grille de protection au c6té supérieur du godet empéche que les
pierres ne tombent vers les boulons de la platine d'accrochage, le
bras de levage et I'opérateur.

Les godets sont disponibles soit avec c6té droit soit avec dents.

Option:

Protection de dents 105cm  A417347
Protection de dents 115cm  A420132
Protection de dents 130 cm  A417320
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46 ° Trés compatible ° Compatible

@ Un godet polyvalent pour presque
tous les travaux

@ Visibilité excellente sur lavant du godet

@ Intérieur complétement lisse -
facilite le chargement et vidange

@ Force de cavage importante

@ Lame d'usure trés résistant avec

grande longevité

Largeur ~ Co6té Capacité Poids Référence
900 mm droit 1901 62kg A36711
900 mm denté 1901 72kg A36716
1050 mm  droit 1501 50kg A36702*
1050 mm  droit 240 | 73kg A36710
1050 mm  denté 240 | 83 kg A36780
1150 mm  droit 260 | 78kg A36709
1150 mm  denté 260 | 91kg A36779
1300 mm  droit 3001 86 kg A36698
1300 mm  denté 3001 98kg A36778
1350 mm  droit 3101 90kg A36996
1350 mm  denté 3101 102kg  A36997

*) A36702 est le godet standard pour 200 série 2 - les
dimensions et la capacité sont adaptés a la 200 série
2. Les godets a terre plus larges peuvent étre utilisés
comme godets a matiéres légéeres sur 200 série 2.
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Godets, manutention

Godet a terre HD

Les godets a terre HD sont disponibles a partir d'une largeur de @ Godet robuste pour les

1300 mm. lIs sont fabriqués de matériaux plus importants que travaux de terrassement et de
celles de godets a terre standard, et ils sont plus lourdes et plus .

volumineux. Grace a cela les godets HD sont les outils idéales chargement plus exigeants

pour les travaux de terrassement et de chargement plus exigeants, @ visibilité excellente sur 'avant du
et les godets HD sont destinés surtout aux séries 600, 700 et 800. godet

Les caractéristiques sont autrement les mémes que celles des

godets a terre standard: une visibilité excellente sur l'avant du @ Intérieur complétement lisse —
godet, intérieur du godet est complétement lisse afin de faciliter le facilite le chqrgement et vidqnge
chargementetlavidange, et les cotés latéraux s'ouvrent vers |'avant .

a un angle faible, ce qui garantit une vidange aisée et compléte de @ Force de cavage importante

toutes matiéres, dans des conditions difficiles également. © Lame d'usure trés résistant avec
grande longevité

Largeur Coté Capacité Poids  Référence
1300mm  droit 3701 126 kg A36713
1450mm  droit 4201 138kg A36712
1600mm  droit 460 | 150kg A36535
1600mm XL  droit 600 | 190 kg A437578
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matiéeres légéres

Le godet a matiéres légéres est destiné aux travaux variés: @ Churgement rapide et facile des
chargement des matiéres légéres, déneigement etc. matiéres Iégéres

Le godet amatiéres légéres est plus longue et plus haut que le godet N .

aterre, ce qui accélére le travail considérablement. Lintérieur du @ Visibilité excellente sur 'avant du

godet est complétement lisse afin de faciliter le chargement et la godet

vidange. Les c6tés latéraux s'ouvrent vers I'avant a un angle faible, L. . .

ce qui garantit une vidange aisée et compléte de toutes matiéres. @ Intérieur complétement lisse -
facilite le chargement et vidange

@ cété arriére haut du godet
empéche que les matiéres ne
tombent et garantit une capacité

importante
@ Lame d’usure trés résistant avec
grande longevité
Largeur Capacité  Poids  Référence
1150 mm 4901 125kg  A36715
1300 mm 560 | 135kg  A36714
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Godets, manutention

Godet XLa
matiéres légeres

Le godet XL a matiéres |égéres avec une capacité importante @ Grande cupacité

s’adapte surtout aux séries 600, 700 et 800. Il est destiné aux

chargement et déplacement des matiéres légéres comme @ Intérieur complétement lisse
coupeaux de bois, sciure, neige, paillis etc. Lintérieur du godet est .

complétement lisse afin de faciliter le chargement et la vidange. © Construction robuste

Les cOtés latéraux s'ouvrent vers 'avant a un angle faible, ce qui .2 2.
garantit une vidange aisée et compléte de toutes matiéres, dans © Destiné aux séries 500,600 t700

des conditions difficiles également. @ Godet XXL disponible pour série
800

Largeur Hauteur Capacité ~ Poids  Référence
1450mm 870mm 7101 155kg A36703
1600mm 880mm 8001 175kg A36476
1800mm 880mm 9001 195kg A36343

Godet XXL pour série 800:
Largeur Hauteur Capacitt  Poids  Référence
1800mm 1060mm 1300 | 255kg A437601
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Godet4enl

Le godet 4 en 1 peut étre utilisé comme un godet normal, mais @ yn godet polyvulent pour les

également comme lame niveleuse, et avec lequel on peut
transporter les pierres, le bois, etc.
La partie avant du godet s'ouvre grace aux deux vérins hydrauliques @ Adapté aux travaux variés, aux

qui se trouvent derriére le godet, ce qui permet le nivellement et différentes phases du chantier
I'enlévement de bois et pierres.

paysagistes et espaces verts

Le godet peut étre vidangé en l'ouvrant, ce qui donne plus de
hauteur de basculement. Disponible avec ou sans dent.

Coté Largeur  Capacitt  Poids  Référence
droit 1100 mm 1551 152kg A21245
droit 1280 mm 1701 175kg A21156
droit  1450mmHD 3001 246kg A428472
droit  1600mmHD 3301 257kg A36906
dent¢ 1100mm 1551 162kg A21249
denté 1280 mm 1701 185kg A21184
denté 1450mmHD 3001 258kg A428508
denté 1600mmHD 3301 267kg A37248

Option:

Protection de dents 115cm  A420132
Protection de dents 130 cm  A417320
Protection de dents 145cm  A417321
Protection de dents 160 cm  A419977

525LPG
55i
60i

o o o™
[ I SN B |
< [¥o)

750

+
»w 0 u —

o [32] o o o © o o wn o wn wn o o =] wn

N — o N o o o o o < o < O N N o wn e

N ™ 32] ls2} < n wn n O O O ~ ~ ~ ~ L=<} o o o @ g}

50 ° Trés compatible e Compatible Q Pas compatible

Q 25
© 2251P



Godets, manutention

Godet a
basculement

Avec le godet a basculement, vous pouvez charger a une hauteur @ Hqauteur de basculement
plus importante. Le godet est équipé d'un vérin hydraulique .

qui le fait basculer vers I'avant — c'est-a-dire que la hauteur de importante

basculement sur la série 200 est de 1680 mm, sur les séries 400- @ un godet excellent pour
600, R et e avec bras télescopique d’environ 3100 mm (suivant h td tie l6ge
pneumatiques), sur la série 700 d’environ 3500 mm et sur la série chargement des matieres legeres
800 de 4000 mm.

Largeur Capacité  Poids  Référence
1050 mm 1501 120 kg A2631
1280 mm 3501 160 kg A2824
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Godet a
basculement XL

La capacité du godet a basculement XL est plus importante, ce @ yn godet avec apacité importante
qui est tres utile pour le chargement des matieres légéres. C'est - ’
un godet idéal pou déneigement, chargement de copeaux de bois, poul:f:harqe[nent efficace des
chargements dans les chantiers comme une usine de recyclage matieres légéres

ete. @ Hauteur de basculement

Le godet est équipé de deux vérins hydrauliques qui le fait basculer maximumde 4m (qvec série 800)

vers l'avant - c'est-a-dire que la vidange du godet est facile aussi
avec une charge importante dans le godet.

Largeur Capacité  Poids  Référence
1450 mm 7201 270kg  A36841
1800 mm 900 | 320kg  A21273
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Godets, manutention

Godet
multifonction

Le godet multifonction est un outil polyvalent pour une multitude @& yn godet polyvalent pour
de travaux. Il est trés facile de charger des déchets, branches, 9 poly P

paille, compost, etc. avec ce godet. Peut également étre utilisé Chargement des matieresldches

comme un godet normal lorsque la partie supérieure se trouve en @ Modeéles XL plus importants avec
position haute. deux vérins, surtout pour séries
700 et 800
Largeur Poids Référence
900 mm 130 kg A36304
1050 mm 146 kg A36316
1300 mm 168 kg A36323
N,
ouVequ
Godet multifonction XL pour séries 700 et 800:
Largeur Poids Référence
1300 mm 270 kg A441963
1450 mm 288 kg A441946
. 1600 mm 305 kg A439086
Option:

Plaques de c6té, kit, godet multifonction XL A439112
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Godet industriel
a grappins

Le godet industriel avec un grappin ou deux grappins hydrauliques @ Godet polyvalent dun grappin ou

permetune manutention précise pourtous I’egtravaux de demo] ition deux grappins hydruuliques pour
et est polyvalent dans le transport de matériaux de construction. 2 ore
les travaux de démolition

Trois modéles disponibles: 1300 mm et 1050 mm larges avec deux
grappins hydrauliques et un modeéle de 900 mm avec un grappin.
Les vérins et tuyaux hydrauliques de I'appareil sont bien protégés
par capots métalliques.

Largeur  Grappins Poids Référence

Nouveau 900 mm 1 155kg  A441014
1050 mm 2 205kg  A37465
1300 mm 2 225kg  A37535
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Godets, manutention

Fourche a
grappin claire-voie

Le réateau-grappin est un outil largement utilisé par les arboristes @ Accessoire polyvulent pour
et fonctionne bien pour de la manipulation des différents débris . . B
également. Il est équipé de mémes grappins que le godet industriel “?“'_“P“'“t"f“ c!e bois et de
a grappins, par contre la partie basse consiste en barres d'acier différents débris

fobustes. Cela permet: @ Barres fortes permettent de
+ une manipulation aisée de branches, troncs, pierres ou bien déchirer les racines du sol
débris de toute type p)

- ) également
déchirer les racines

la terre & débris similaire de tomber au sol entre les barres
lorsque I'on manipule les branches, troncs etc. - c'est-a-dire
quand on alimente un broyeur de bois par exemple, le broyeur
reste plus propre

Trois modeéles disponibles: 1300 mm large avec deux grappins
hydrauliques et deux modeles plus étroits de 900 mm avec un
grappin. Les vérins et tuyaux hydrauliques de I'appareil sont bien
protégés par capots métalliques.

Largeur  Grappins Poids Référence
900 mm 1 132kg  A440857
1300 mm 2 185kg  A37537
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Godet niveleur

Le godet niveleur est construit pour les travaux dirs. Le coté¢ @ yisibilité excellente surle point du

arriere du godet est en angle pointu, ce qui facilite le nivellement

en reculant avec lamachine. Aussi, le godet est plus longue - c'est- godet

a-dire que l'opérateur peut trés bien voir le point du godet. Cela @& Angle arriére pointu du godet

facilite le nivellement également. Lintérieur de nouveau modéle du
godet est complétement lisse afin de faciliter le chargement et la
vidange. Les nouveaux godet sont plus volumineux également. reculant

@ Construction robuste

@ codets XL de 1600 mm et de
1800 mm surtout pour séries 700

et 800

Largeur Capacité
1450 mm 2501
1600 mm 280 |

1600 mm XL 5901
1800 mm XL 665 |
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Godets, manutention

Fourche a
palettes

Lafourche a palettes Avant estl'accessoire essentiel pour le levage - @ yjsibilité excellente sur

et la manutention des différentes charges sur palettes. Réglage laccessoire et sur lenvironnement
latéral des fourches trés rapide a la main, boulons de verrouillage N " P
a largage rapide. Les fourches sont fabriquées en acier a haute garantit une manutention précise

limite d'élasticité et sont conformes aux normes 1SO. etaisée avec la fourche a palettes

Avant est une machine excellente pour la manutention, grace aux @ Lafourche & palettes estun
commandes exactes de I'avancement et de la direction. Pour les . .

travaux a l'extérieur et dans les terrains, Avant est supérieur par accessoire |nd|spensqble dans
rapport & un chariot élévateur conventionnel. les chantiers, exploitations et

aussi pour les entreprises pour les
travaux de manutention

@ Peut étre incliné avec les platines
inclinables et tourné avec le
rotateur d’accessoire, disponibles
en option

Modéle Longueur Capacité Poids Référence
fourche

Regular 850 mm 1000kg 90kg A21047
HD 1100mm 1400kg 115kg A21039

Option:

Fi?et de sécurité A36346 XHD 1200mm 2000kg 140kg A36589
Support de rotation, réglable A441445

(empéche la caisse de tomber de la fourche a palettes lorsque I'on

la retourne avec le rotateur d’accessoires A424406)
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Fourche d palettes
avec réglage hydraulique

Le réglage hydraulique des fourches permet de régler la distance @ Déplucement latéral et réglage de
entre des fourches depuis le poste de conduite. Aussi, le fourches hydraulique

déplacement latéral des deux fourches permet de déplacer la
charge sur le coté de lamachine, plus proche d'un murparexemple. @ Filet de sécurité pliable en

Tous les fonctions sont commandés depuis le poste de conduite. standard
La fourche a palettes est équipée en standard d'un filet de sécurité . o
pliable qui permet la manutention des charges plus volumineux et @ Deux modéles avec capacités de

protege 'opérateur contre chutes d'objets. 1200 kg et de 2000 kg

Longueur Capacité  Poids  Référence
fourche

1100 mm 1200kg 173 kg A36279
1200 mm 2000kg 225kg  A442071

Le systeme Opticontrol® (en option) est recommandé
sur le chargeur.
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Godets, manutention

T
: H"l-t

conteneur

Les godets conteneur sont plutét comme une benne a ordure, @& Remplacez les poubelles dansle
mais ils sont toujours faciles a transporter et a vidanger avec un .
chantier avec le godet conteneur

chargeur Avant. h t vid t
Le godet peut étre équipé de roulettes en option. Cela permet de chargement, vidange e

déplacer et de remplir le godet a la main d’une fagon aisée dans les trqt\sportutlon du 9°det esttres
écuries, les ateliers de fabrication et situations similaires ou I'on facile avec le chargeur Avant

ne peut pas rouler avec le chargeur ou cela n'est pas nécessaire. . . .
Apres ce que le godet est rempli il peut étre transporté et vidangé © ROUIettes.d'spombl.es enoption
avec Avant. (roues solides glasthues ou

pneumatiques

@ supports au lieu de roulettes
disponibles en option -
rehaussent le coté arriére et
baissent le c6té avant du godet
par d’environ 90 mm, ce qui
facilite la vidange d’'une brouette
dans le godet par exemple

Largeur Capacité  Poids  Référence
Option: 880 mm 6301 115kg A36588

A418506 Roulettes, solides plastiques, 4 pc (augmentent la hauteur hors tout de 165 mm) 1280 mm 950 | 145 kg A36595
A420800 Roulettes, pneumatiques, 4 pc (augmentent la hauteur hors tout de 235 mm)

A420537 Supports 4 pc

A421005 Oeillets de levage, 4 pc
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Bras de levage

Avec le bras de levage vous pouvez facilement lever et transporter @ Accessoire économique pour les
£

les charges dans les endroits étroits également. Le bras est équipé )
d’'un crochet de levage rotatif. Hauteur de levage maximum est de travauxde Ievage les plus variés

4,5 m avec série 800 (hauteur de point de fixation). ([ Equipé d’'un crochet de levage
rotatif

Diterce coehtdelese 1200
Longueur hors tout 1300 mm
Largeur 550 mm
Hauteur 315 mm
Poids 34 kg
Capacité de charge maximum 500 kg
Référence A428481
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Godets, manutention

Bras de levage
télescopique

Le bras de levage avec télescopage hydraulique offre encore plus @& Déport excellent - 3.4 m de roues
de polyvalence pour la manutention et levage que lI'on ne peut avant ’

pas faire avec la fourche a palettes. Avec le bras on peut lever
les objets, d'une maniére controlée et slre, dans les endroits qui @ Hauteur de |evage maximum avec
ne sont pas facilement accessibles autrement. La construction PN . )

compacte avec le vérin de télescopage a l'interieur du bras garantit série 800 Jusquau 5,22m

une opération aisée et sire. @ outil de levage polyvalent pour les

Le bras est équipé d'un crochet de levage rotatif et de piéces travaux de manutention variés
d’usure durables dans le bras extérieur.

Longueur du bras maximum 1900 mm
Longueur du bras minimum 1300 mm
Hauteur de levage maximum?*) 522m
Charge maximum, série 800%) 500 kg
Charge maximum, série 700%) 400 kg
Charge maximum, série 600%) 300 kg
Charge maximum, série 500%) 250 kg
Déport maximum*) 3,05m
Poids 110 kg
Référence A21342

*) Avec le bras télescopique du chargeur et le bras
de levage agrandis au déport maximum.
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Crochet d’'attelage
hydraulique

Le crochet d'attelage a réglage de hauteur hydraulique permet @& Equipé d’une boule d’uttelage 50
de coupler des remorques de différentes hauteurs et dans les s f

terrains accidentés également. Le crochet est équipé d’'une boule mmetduneaxed qttelage
d'attelage 50 mm et d'une axe d'attelage. (] Réglage vertical de 250 mm
Attention: Le chargeur doit étre équipé d’'une prise hydraulique a
I'arriere double effet.

@ Vérin hydraulique équipé d’'un
clapet de sécurité

@ Peut étre monté sur séries 400-800

Réglage vertical hydraulique/250 mm
Poids 30 kg
Référence A36518
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Godets, manutention

Crochet
d’attelage al'avant

Avec le crochet d'attelage monté sur la platine daccrochage @ Fagon plus facile de déplacer les
a l'avant vous pouvez facilement déplacer les remorques, les

nacelles sur remorque, les bateaux sur remorque etc. Grace a la remorques avec Avant

visibilité excellente sans obstacle sur le crochet le couplage de la @ Meilleure visibilité sur la remorque
remorque est trés facile: roulez le crochet au-dessous du timon de permetune manipulation trés

remorque et couplez le en levant le bras du chargeur. ised tout diti
Equipé d’un boulon d'attelage de 50 mm et d'un axe d’attelage. precise dans toute condition

@ Accrochage rapide et facile sur

Avant
Poids Référence
34 kg A35592
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Presse d ruches

La presse a ruches Avant est destinée surtout a la manutention
des ruches, mais elle peut lever et transporter d'autres objets
comme boites en carton également. La presse peut prendre
jusqu’a 12 ruches a la fois. Elle consiste en un mét, un léve-palette
monté sur le bas du mat et un grappin hydraulique sur le mat qui
presse les ruches contre le léve-palette. Le grappin est équipé de
coussinets en caoutchouc qui tiennent les ruches fermement mais
doucement.

La presse a ruches peut étre montée sur tous les chargeurs Avant,
et si les ruches sont transportés de distances importantes par
camion, fourgon ou remorque, il est facile de prendre le chargeur
avec et décharger et transporter les ruches dans la destination.

Le grappin peut étre reglé aux cing hauteurs différentes 425 -
1365 mm, suivant la hauteur de la charge. Le mouvement vertical
du grappin est de 340 mm. La distance entre les coussinets en
caoutchouc peut étre reglée a la main aux

quatre largeurs entre 280 - 730 mm.

Capacité de charge maximum de la presse a
ruches est de 1000 kg et la force de pression
maxi de 18 kN, c'est-

a-dire que la presse

peut manipuler d'autres

matériels qui se trouvent

sur palette. Surtout les

boites Iégeres et matériels

similaires qui tombent de

la palette sans soutien

sont faciles a manipuler

avec la presse a ruches.
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@ Fagon rapide et facile de charger
et de transporter des ruches

@ Peut également manipuler
les boites en carton et objets

similaires

@ Peut étre monté sur tous
chargeurs Avant

Capacité de charge maxi

Force de pression maxi
Longueur fourche
Largeur a saisir

Hauteur grappin

Course du vérin
Hauteur
Largeur
Longueur
Poids
Référence
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1000 kg
18 kN
850 mm

280-730 mm (quatre lar-
geurs réglables a la main)

425 - 1365 mm (cing
hauteurs réglables a la main)

340 mm
1950 mm
1000 mm
960 mm
160 kg
A36935
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Godets, manutention

Boite pour
accessoires

Cetteboiterobuste et polyvalente monte surlaplatined’accrochage @ Boite spacieux et verrouillable

et peut ainsi étre transporté sur le site avec Avant. Le couvercle our les accessoires portatifs par
plat et renforcé fonctionne comme établi. La boite peut également P P P

&tre équipé d'un étau. exemple

Le couvercle est supporté par ressorts a gaz et peut étre fermé a @ Facile da lever et & transporter avec
IaldeAd,un cgdenas.ll y a quatre o’rellles de I.evage, bf)ulonnes sur chargeur Avant

les cotés, qui peuvent étre détachés au besoin. La boite peut aussi

étre levé avec fourche a palette grace aux anneaux de levage au @ Couvercle plat et renforcé, peut
fond. étre utilisé comme établi

Il'y a de la place pour les accesoires portatifs dans la boite. Les R e w .

outils y restent dans le bon ordre et la boite est facile a mettre dans @ Peut étre équipé d'un étau

le fourgon ou un endroit sr pour la nuit — ou bien verrouiller sur la

platine d’accrochage d’Avant.

Capacité 5501
Poids 160 kg
Référence A21689
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Lame de
nivellement 1400

La lame de nivellement est équipée d'un vérin hydraulique pour & Lgme de nivellement économique
l'orientation — elle est I'accessoire idéal pour le déneigement, le idédl pour le déneigement ’
terrassement et autres travaux similaires ou il faut déplacer les P 9

matiéres rapidement. @ Equipé de ressorts qui reléichent
En standard, le tranchant est droit. En option, il existe en caoutchouc la lame en cas de contact avec un
ou en dents de scie pour couper la glace. objet - plus de séeurité

La lame du nouveau modele est plus incurvé qu'avant, donc elle .
déplace la neige vers le coté plus efficacement. La lame est @ Nouveaumodéle avec lame plus

également équipée de deux patins en standard. incurvé — déplace la neige plus
efficacement

@ Equipé de deux patins réglables
solides qui reduisent 'usure de la
lame et améliorent la maniabilité

Largeur de travail 1400 mm
Angle d'orientation +30 deg
Poids 125kg

Hauteur de lame 380 mm
Référence A36649

En option:

Rallonges, 2 x 180 mm (peuvent &tre montés en position droite ou en position collecteur “U”) A36651
Tranchant caoutchouc 1400 mm A32383, Tranchant caoutchouc 180 mm sur rallonge A48870,
Tranchant 1400 mm avec dents de scie A32315, Tranchant 180 mm avec dents de scie A413823

Kit plaquettes de blocage (blocage de relachement de la lame) A443915

525LPG

523
Q s
@ o0
@ o35
@ 6w
© s
© 750
© 75
© 7eoi
© seoi
@ ro
Q r
@ r3s
e e5
° e6

o =} 0
N 15} ™
e} 7} N

Tres compatible c Compatible e Pas compatible

Q@ 25
@ 2251P
@ 3iss
Q@ 3208
@ s20s+
o @ 0
Q@ 43

o
N
N

66



Lame de nivel-
lement 2000/2500

La lame de nivellement est équipée d'un vérin hydraulique pour @& Equipé de deux patins réglables
l'orientation - elle est I'accessoire idéal pour le déneigement, le

terrassement et autres travaux similaires ou il faut déplacer les @ Construction robuste; la lame est
matiéres rapidement. La lame est équipée de ressorts qui relachent plus haute que celle du modeéle

la lame en cas de contact avec un objet, ce qui protége la lame et P

'opérateur. La lame de nivellement 2;00 mnq a gté cgmplétement 1490 nlm' equipee deressorts
renouvelée. La lame est plus haute et plus incurvé que celui du quirelachentlalame encasde
modeéle précédent, donc elle déplace la neige vers le coté plus contact avec un objet
efficacement. Elle est également équipée de rallonges de 310 mm,

boulonnées sur les deux cotés. Les rallonges peuvent étre montés @ Deux rallonges de 310 mmen

en position droite ou en position collecteur “U”. Les deux patins standard, peuvent étre montés
réglables sont un équipement standard également. Le nouveau en position droiteouen position
systéme de flottation permet les mouvements verticaux de la lame, llect “y”

ce qui facilite considérablement le déneigement sur un sol inégal. collecteur

Le systéme permet également une flottation latérale de + 10°. La @& Nouveau systéme de flottation:

lame peut étre reglé dans trois positions différentes a la main: permet une flottation verticale et
1) Flottation libre - verticale et latérale latérale

2) Flottation latérale de + 10° uniquement, sans flottation verticale
3) Position rigide — flottation verrouillée par boulons

. . Modeéle 2000 2500
En option 2000:
Tranchant avec dents de scie, lame principale + rallonges, réf. A417437  Largeur de Lame principalede  Lame principale de
Tranchant en caoutchouc, lame principale + rallonges, réf. A417441  travail 1390 mm + deux 1840 mm + deux
Roues de support, 2 pc, au lieu de patins, réf. A417345 rallonges de 310mm  rallonges de 310 mm
Angle dorientation +30 deg +30 deg
En option 2500: f
P 215k 232 k
Tranchant avec dents de scie, lame principale + rallonges, réf. A417729 oids Skg 32kg
Tranchant en caoutchouc, lame principale +rallonges, réf. A417672  Hauteur delame 590 mm 590 mm
Roues de support, 2 pc, au lieu de patins, réf. A417345 Référence A36123 A36251
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Chasse-neige

Le chasse-neige AVANT est ['accessoire polyvalent pour un @ oQutil efficace pourun
déneigement efficace. Il est composé de deux lames a réglage déneigement professionnel
indépendant. Les deux lames sont équipées de ressorts pour g P

relacher la lame et elles suivent trés bien les contours du sol graice @ peux lames avec réglqge
ala construction flottante du plateau de fixation. Langle de chaque A P .
P 9 g autonome, peuvent étre réglées soit

lame peut étre réglé séparément avec un interrupteur électrique. . N N S
Le systéme de flottation permet les mouvements verticaux des en position droite soit en poisition

lames, ce qui garantit un contact avec le sol de la lame sur les  “V” et position collecteur “U”

surfaces inégales. . .
@ Flottation verticale permetun

Les chasse-neiges V1800 et V2400 sont équipés de: PO .
) . . . o déneigement efficace surles
- flottation verticale, ce qui garantit un déneigement efficace sur f . 2 )
les surfaces inégales surfaces inegaies

+lamesincurvés - lachasse-neige déplace laneige tres efficacement

+ deux patins réglables en standard Modéle V1800 V2400
* tranchant incurvé en acier a haute limite d'élasticité, avec cot¢ Largeur delame 1510-1840 mm  2020-2450 mm
droit, distance standard de boulons de fixation de 305 mm Largeur hors tout  1570-1900 mm 2080-2510 mm

Angle de
déneigement #35 deg #35 deg
Poids 330 kg 390 kg
Hauteur de lame 770 mm 770 mm
Référence A36795 A36796

En option: - ® ] ‘ :

Tranchants de glace pour chasse-neige V1800, réf. A36817 L'Opticontrol® (en oPtlon) est nécessaire sur le
chargeur pour le réglage autonome des lames

Tranchants de glace pour chasse-neige V2400, réf. A36818
Tranchants en caoutchouc pour chasse-neige V1800, réf. A37173
Tranchants en caoutchouc pour chasse-neige V2400, réf. A37171

(nécessite également le joystick 6 ou 8 fonction sur
le chargeur)
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Entretien de voiries

Godet ¢ neige >
avec ailes

Le godet & neige avec ailes est destiné au déneigement dans les @ Godet & neige avec cupucité
surfaces importantes ou dans les endroits oU la neige doit étre .

transporté plus loin. Grace aux deux ailes de coté avec réglage importante, 8001

autonome le godet est trés polyvalent dans le déneigement et peut @ peux ailes de coté avec réglage
travailler dans les surfaces moins importantes également. autonome

Avec ce godet vous pouvez déplacer une quantité trés importante

de la neige 2 la fois. Parce que les ailes peuvent étre tournés en @ Largeur de travail maxi de plus de
forme de chasse, vous pouvez pousser 2-3 fois la capacité du 3m

godet entre les ailes. Avec le systéme Opticontrol® (en option) les

deux ailes peuvent étre réglés de fagon autonome. Cela permet @ Avec le kit interrupteurs

I'opération aisée du godet aussi dans les endroits moins larges et Opticontrol® (en option) les deux
restreintes. ailes peuvent étre réglés de fagon

autonome ou simultanément

Capacité 800!
Largeur 1800-3010 mm
Poids 325kg
Référence A435885

L'Opticontrol® (en option) est nécessaire sur le
chargeur pour le réglage autonome des deux

En option: ailes (nécessite également le joystick 6 ou 8
Tranchants de glace A436345 fonction sur le chargeur)
Tranchant droit A435499
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Lame de
déneigement zoom

Cette lame de déneigement est équipée d’'une lame principale
droite et deux lames de coté a extension et rétraction hydraulique
en continu, commandé depuis le poste de conduite. Cela donne
plusieures largeurs de travail et une déneigement efficace aussi
bien dans les surfaces importantes que dans les endroits restreints
comme parkings. La lame est également équipée de plaques de
c6té a charniére qui peuvent étre tournés contre le sol. Cela permet
une collection de neige rapide et efficace. Lorsque 'on tourne les
plaques vers haut au-dessus de la lame, elle fonctionne comme
une lame de nivellement conventionnelle et pousse la neige vers
le coté - et est plus étroit. Les plaques de c6té son munies de
ressorts donc elle suivent le sol trés bien.

La lame zoom nécessite le systéme Opticontrol® (en option) sur le
chargeur. Lextension et la rétraction des lames de c6té et I'orientation
de la lame sont commandés par les interrupteurs du kit. Les lames de
co6té peuvent étre réglés d’'une fagon autonome - une a la fois ou toutes
les deux en méme temps. Les lampes temoins sur la lame montrent
la fonction utilisée. La largeur de travail est réglable en continu entre
1,35 - 2,35 m. Les tubes télescopiques de support des lames de
co6té sont équipés de plaques d’usure en tungsténe sans entretien.
Il'y a également un boulon de sécurité en cas de blocage sur le bras
supérieur de réglage de la lame, par contre la lame étant verticale
elle ne reste coincée facilement mais plutét surmonte l'obstacle. Le
chassis d'accrochage de la lame zoom est le méme que celui des
lames de nivellement 2000 et 2500. Il permet une flottation vertical de
+10° qui peut étre verrouillée avec boulon si nécessaire. La lame est
également équipée d'orientation hydraulique de +30°. Un tranchant
avec dents de scie est en standard.

En option:
Tranchant denté pour glace  A437890
Tranchant droit A437891
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@ Lame de nivellement avec
extension et rétraction
hydraulique en continu, permet
une déneigement efficace dans
toutes conditions

@ Equipé de deux lames de cdté avec
réglage autonome

@ Largeur de travail réglable en
continuentre1,35-2,35m

@ Plaques de c6té pliables &
charniére

@ oOrientation hydraulique de +30° et
flottation vertical de £10°

1350-2350 mm
1460-2460 mm

Largeur de travail
Largeur hors tout

Longueur 993 mm
Orientation lame +30°
Flottation verticale +10°
Poids 535 kg
Référence A425180

Nécessite le kit interrupteurs Opticontrol® , en
option, sur le chargeur.
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Nouveau

Lame de
déneigementen U

La lame en U est un outil professionnel pour une déneigment
efficace et rapide. Elle consiste en une lame principale de 1,83 m
de largeur et de deux volets de c6té hydrauliques indépendantes
avec une orientation de + 85°. La lame peut aussi bien travailler
en position U, L droite ou gauche ou en lame biaisé. Cela permet
de passer a travers des portes étroites et de travailler dans des
espaces réduits comme les cours, parkings, trottoirs etc. — et la
largeur de travail maxi de 3 m garantit une dénegeiment rapide des
surfaces importantes également. La position U de la lame permet
de ramasser et pousser une grande quantité de neige.

La lame est équipée de ressorts robustes qui relachent la lame en
cas de contact avec un objet. Le systeme de flottation permet les
mouvements horizontaux de +7.5°. Deux patins sont en standard
comme quatre réflecteurs ronds sur les c6tés de la lame principale
et les volets.

La largeur de travail minimum est de 1,6 m avec les volets de c6té
completement repliés vers l'arriére, et de 3 m maximum avec
les volets en position droite . La lame est équipée d’orientation
hydraulique de + 35°, entrainé par deux vérins hydrauliques. Les
volets peuvent étre reglés de fagon autonome avec le systéme
Opticontrol® (en option). Un tranchant avec dents de scie est en
standard, un tranchant droit est disponible en option, comme un kit
de feux d’encombrement (4 pc feux rouges) au lieu des reflecteurs
standards.

En option:
Tranchant droit A442738
Feux d'encombrement (4 pc)  A442768

© s2sire
Q s
© Q s
Q o0
Q o35

o
o
o)

Trés compatible

©Q 2251P
Q 3i3s
Q 3208
© 320+
Q 4
Q 5o

[=2Te o
N N
NN <

Compatible

Q o

Entretien de voiries

@ Lame de déneigement polyvalent
pour professionnels

@ Equipée de deux volets de coté
avec orientation hydraulique +85°

@ Les ressorts reléchentlalame en
cas de contact et elle revient ainsi
d la position neutre

@ Largeur de travail variable entre
1,6 - 3 m permet de travailler dans
les espaces réduits également

@ Tranchant avec dents de scie en standard,
tranchant droit disponible en option

Largeur de travail 1600 - 3000 mm

Largeur hors tout 3107 mm
Longueur 1133 mm
Hauteur lame 750 mm
Poids 590 kg
Angle d'orientation lame +35°
Angle d'orientation volets +85°

tranchant avec
dents de scie

A438439

Nécessite le kit interrupteurs Opticontrol® , en
option, sur le chargeur.

Tranchant standard

Référence
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Lame de nettoyage
de patinoire

La lame est destinée pour le nettoyage des patinoires (hockey sur @ Enlévement rupide et facile

glace, patinage) uniquement. Grace a la largeur importante de .
3000 mm et l'orientation hydraulique de la lame le nettoyage est dela glqce etla heige dansles

rapide et facile. La lame tranchante et incurbée enléve la glace et PﬂtiHOires

la neige de la patinoire d’'une fagon efficace. ® Rouleau en caoutchouc au
coté droit de la lame protége la
lame et la patinoire lorsque 'on
travaille prés de la rambarde de la

patinoire
@ Largeur de travail important de
3000 mMm
@ orientation hydraulique de la
lame £30°
Largeur 3000 mm
Hauteur 722 mm
Longueur 775 mm
Angle d'orientation +30°
Poids 145 kg
Référence A37346
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Entretien de voi

Fraise a neige

La conception de la fraise a neige offre un grand dégagement sans @ Fraise & neige deux phuses efficace
carénage de cotés permettant ainsi une entrée maximum de la

neige. @ Entrainement direct avec deux

Deux moteurs hydrauliques sur la fraise: un sur la vis et l'autre ~ moteurs hydrauliques

sur la turbine. Ceci garantit un déneigement efficace méme dans . ., .

une neige humide. Dans la premiéere phase la vis ameéne la neige © orientation électrique 270° de la

vers le centre de la fraise, puis la turbine propulse la neige versun  goulotte depuis le poste de conduite
conduit d'éjection orientable. Lorientation de la cheminée de 270° L

est entrainée par un moteur électrique contrlée depuis le poste @ Réglage manuel de hauteur de

de conduite. La goulotte d'éjection peut étre réglée manuellement, décharge en standard - réglage
réglage électrique est disponible en option. Le vis est fabriqué é|ectrique disponible en option
d’acier a haute limite élastique Hardox. Deux modeéles disponibles:

avec largeur de travail de 1150 mm ou 1500 mm.

Largeur de travail 1150 mm 1500 mm
Largeur hors tout 1230 mm 1580 mm
Hauteur de 680 mm 680 mm
boitier du vis
Diameétre vis 460 mm 460 mm
Orientation 270° 270°
cheminée
Poids 240 kg 296 kg
Référence A434731 A428062
Le systéme Opticontrol® (en option) est recommandé sur le
Option: chargeur. Sila fraise a neige est équipée de réglage électrique
Réglage électrique de la hauteur de décharge, réf. A430172 de la hauteur de décharge, 'Opticontrol®doit étre monté.
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Balayeuse

La balayeuse Avant est un outil efficace et facile a utiliser pour
le nettoyage des rues, parkings etc. Trois largeurs de travail
disponibles: 17100 mm, 1500 mm et 2000 mm. Les balayeuses 1500
et 2000 mm sont équipées en standard d'orientation entrainée par
un actionneur a servomoteur. Cela garantit une orientation aisée,
commandé confortablement depuis le poste de conduite.

Dans le systeme de flottation il n'y a pas de roues de support,
par contre le balai reste sur les brosses et l'axe est flottante.
Cela garantit une flottation sans bruit et un mouvement vértical
important, ce qui facilite le balayage. Les roues de support sont
disponibles en option pour travaux sur les surfaces sensibles. La
bande en caoutchouc optionnelle est destinée a déneigement: elle
limite et dirige la neige volante.

La balayeuse est équipée de stabilisateurs qui peuvent étre
étendus lorsque 'on n'utilise pas la balayeuse, c’est-a-dire que la
balayeuse est supportée par les stabilisateurs et les brosses en
nylon ne seront pas endommagées durant stockage.

En option:

Orientation électrique pour balayeuse 1100 mm, réf. A36112
Roues de support A35760

Bande en caoutchouc, balayeuse 1100 A438900

Bande en caoutchouc, balayeuse 1500 A438874

Bande en caoutchouc, balayeuse 2000 A438914
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@ Balayeuse professionnelle
avec orientation électrique ou
manuelle

@ Flottation libre permetun
mouvement vertical important
du balai et garantit un balayage
efficace

@ Equipé de deux supports
extensibles qui protégent le balai
- les poils ne sont pas abimés
durant stockage

Modele 1100 1500 2000
Largeurdetravail 17100 mm 1500 mm 2000 mm
Largeurhorstout 1370 mm 1770 mm 2270 mm
Diamétredubalai 550 mm 550 mm 550 mm

Orientation manuelle electrique electrique
Angle dorientation ~ +/-25° +/-25° +/-25°
Poids 170 kg 200 kg 260 kg
Référence A36067  A35284  A35583

Le systeme Opticontrol® (en option) est recommandé sur le
chargeur si la balayeuse est équipée d'orientation électrique.
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Balayeuse 1100
avec bac de ramassage

La balayeuse avec bac de ramassage 1100 mm est destinée
surtout aux séries 200, 400 et 500. Le diametre de la brosse est de
500 mm et se compose de 32 disques qui peuvent étre remplacés
séparément. La balayeuse est équipée d’accrochage Optifloat® et
de trois roues de support importants qui garantissent un balayage
precise et souple sur les surfaces irreguliéres également. La
hauteur de la brosse peut étre reglée a la main pour compenser
I'usure des poils de nylon.

Le volume du bac de ramassage, monté avant la brosse, est de
80 I. Vidange du bac est hydraulique. Un pulvérisateur d’eau est
disponible en option.

Option:
Pulvérisateur d'eau, reservoir de 60 | A37431
Balai latéral A35698

(Pulvérisateur d'eau et balai latéral ne sont pas disponibles pour série 200)
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@ Destinée surtout aux séries 200,
400et 500

@ Equipé d’'accrochage Optifloat® >
fonctionne bien sur les surfaces
irreguliéres également

@ Hauteur de la brosse peut étre
reglée a la main

@ Bac de ramassage avec vidange
hydraulique se trouve avant la

brosse, volume 801

Largeur de travail 1100 mm
Largeur hors tout 1350 mm
Diametre du balai 500 mm
Volume de bac 801
Volume réservoir d'eau 60 |
Poids sans balai latéral 315 kg*
Poids avec balai latéral 340 kg*

*) sans pulvérisateur d'eau

Référence Balai latéral Pulvérisateur
A36883 non non
A426229 1 pc non
A426231 1pc oui

Avec le pulvérisateur d'eau, le kit interrupteurs
Opticontrol® (en option) est nécessaire sur le chargeur.
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Balayeuse 1500
avec bac de ramassage

La balayeuse avec bac de ramassage est destinée a I'entretien de
voiries professionnel, aux mairies et municipalités. La balayeuse
avec construction robuste est équipée d'un axe flottant de la
brosse, d'une compensation d'usure automatique de la brosse
et, en option, d'un ou deux balais latérales et d’'un systéme de
pulvérisateur d’eau pour suppression de la poussiére, spécialement
congu pour la balayeuse.

La balayeuse est également bien fermé autour de la brosse, ce
qui améliore le résultat de balayage, surtout lorsque I'on tourne
avec la balayeuse. Aussi, la construction fermée garantit moins de
formation de la poussiére.

Option:
Balai latéral A35698
Pulvérisateur d'eau A35642
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Modele 1500
Largeur de travail 1500 mm
Largeur hors tout 1800 mm
Diamétre du balai 550 mm
Vidange de bac hydraulique
(avec 2 vérins)

Capacité bac 200 litres
Pulvérisateur/volume 120 litres

425 kg (sans
pulvérisateur d'eau)

450 kg
475Kkg

Poids sans balai latéral

Poids avec 1 balai latéral
Poids avec 2 balais latérals

Référence Balai latéral Pulvérisateur
A35602 non non
A35918 1 pc non
A35919 1pc oui

Avec le pulvérisateur deau, le kit interrupteurs
Opticontrol® (en option) est nécessaire sur le chargeur.
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Entretien de voiries

Godet balayeur

Le godet balayeur collecte des déchets dans un bac type godet @ Nettoyage trés efficace en reculant
a capacité importante. Le balayage est plus efficace en reculant o
avec la machine

avec le chargeur, mais il est possible de balayer en roulant vers
I'avant également. Marche avant est recommandé surtout quand @ Adapté&collecte des déchets plus
les déchets sont plus importants: gobelets en plastique/carton, .

feuilles, déchets de chantier par exemple. Importants

Le godet balayeur est équipé d'un systéme de flottation qui permet @ Bac de ramassage important type godet

le coté avant du godet de suivre les contours du sol librement. Cela ® Vi .
veut dire aussi que la flottation du bras de levage dans le chargeur Vltilange du bac rapide parcavage
n'est pas nécessaire avec le godet balayeur. Vidange du bac se grdce aux vérins hydrauliques

fait en levant d'abord le balai en haut (par 2 vérins hydrauliques), ) ion: balaial h
ensuite le bac peut étre vidangé par cavage vers I'avant. Laxe de la Option: balai alames en caoutchouc, pour

balayeuse est équipé d’une verrouillage rapide simple pour régler  ramassage de crottins de cheval etc.
la hauteur de balayage.

Un systéme de pulvérisateur d’'eau pour suppression de lapoussiére Modeéle 1100 1500

est également disponible en option. .
Largeur de travail 1100 mm 1500 mm

Largeur hors tout 1356 mm 1764 mm

Capacité bac 3701 500 |
Diamétre du balai 500 mm 500 mm
g'apacne réservoir 1201 1201
eau
. Référence A35945 A35689
En option: o
A436108 Balai a lames en caoutchouc 1100 Référence avec A36023 A36024
A433868 Balai a lames en caoutchouc 1500 pulvérisateur
A35956 Pulvérisateur d’eau pour godet balayeur 1100 Avec le pulvérisateur d'eau, le kit interrupteurs
A35807 Pulvérisateur d'eau pour godet balayeur 1500 Opticontrol® (en option) est nécessaire sur le chargeur.
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Nettoyeur
haute pression

Avec le nettoyeur votre Avant est un appareil de lavage mobile.
Les nettoyeurs sont équipés d’'une barre de lavage orientable
pour le nettoyage des rues et d’une pistolet-poignée avec flexible
haute pression 20 m. Vous pouvez donc laver votre chargeur,
I'équipement, voiture etc. d’une fagon rapide et efficace. Les
nettoyeurs combinent une consommation d'eau faible et une
pression d’eau élevé suivant besoin. Leau haute pression nettoye
efficacement les pores de I'asphalte et du beton et enléve le débris,
,donc aprées quand le surface se desséeche elle ne donne pas de la
poussiére. Grace a la consommation d'eau faible le nettoyage des
surfaces importantes est facile et rapide.

La nouvelle gamme des nettoyeurs consiste en trois modeles avec
capacité réservoir différent : S, M et L. Capacités de réservoir sont
de 2801, 5601 et 840 | respectivement. Le débit d’eau et la pression
maximum des modeéles S et M est de 30 I/min et 200 bar, et sur
le modeéle L méme 50 I/min et 220 bar, ce qui fait le nettoyeur L
une machine de nettoyage des rues trés efficace avec Avant série
700/800. Lorientation de la barre de lavage est électro-hydraulique
sur les modéles M et L, commandé depuis le poste de conduite, et
mécanique sur le modeéle S.
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@ Nettoyeurs haute pression
efficaces, destinés au nettoyage
des rues — équipés également
d’une pistolet-poignée de lavage

@ Trois modéles: S,M et L avec
réservoirs de 2801,5601 et 8401

respectivement
@ Modéles M et L équipés

d'orientation électro-hydraulique

de la barre de lavage

Modeéle S M
Débit deau maximum 30 /min 30 I/min
Pre;sion d’eau 200 bar 200 bar
maximum
Capacité réservoir 2801 560 |
Largeur de travail 1500 mm 1800 mm
Embouts 8 pcs 9 pcs
Poids 95 kg 228 kg
Référence A37012 A37013

Avec l'oriéntation électro-hydraulique

L
50 I/min
220 bar

8401
2000 mm
9 pcs
277 kg
A37014
de la barre

de lavage (M & L), le kit interrupteurs Opticontrol®
(en option) est nécessaire sur le chargeur.
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Entretien de voiries

Balayeuse a gazon
synthétique ATA1200

Une balayeuse pour les professionnels, pour I'entretien des gazons @ Balai principal réglable
artificiels remplis. Cet accesoire multi fonction décompacte, nivéle,

redresse les fibres, ramasse les déchets et redistribue le granulat. (] Cyclone pour clspircltion de

Grace au balai rotatif, la matiére de remplissage souillée est poussiére et particules fines, avec
extraite. Cette derniére est tamisée afin d’en récupérer les deux trémies de récuperation
impuretés (cailloux, mégots, papiers, etc.). En outre, un micro- filtre

permet d'aspirer les particules fines (pollen, poussieres, fiores @ Chambre de tamisage réglable
défibrillées). etinterchangeable avec deux
Aprés dépollution et décompactage, le remplissage retombe sur trémies arriéres de récuperation

la surface en gazon synthétique. Grace au balai arriére tournant a pour ramasser les déchets plus
une vitesse 1,5x de la vitesse de déplacement le remplissage est .
importants

ensuite réincorporé et nivelé dans les fibres.

Lentretien et nettoyage régulier réduit le compactage et maintient @ Balai rotatif tournant é1.5x de

lasouplesse dg gazon artiﬂcigl, ce qui réduit également Ies.risques la vitesse de déplacement pour

de blessures aigués et chroniques dans les surfaces sportives. réincorporer le remplissage dans
le gazon

En option:

Platine inclinable 90°, réf. A36505, pour rotation de la balayeuse
pour passer par les portes et couloirs moins larges (nécessite la
deuxiéme prise hydraulique, en option, a I'avant du chargeur)
A37035 Balai arriére pour ATA1200 — pour eliminer toute trace

Largeur de travail 1200 mm

de pneu
A37061 Rateau frontal pou