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Diamètre de coupe bois tendre (mm) 150 220 280 350

Diamètre de coupe bois dur (mm) 120 170 230 300

Ouverture grappin (mm) = ouverture cisaille (mm) 800 800 1100 1280

Poids propre (base - équipement complet) (kg) 310 300 - 560 470 - 950 900 - 1400

Débit recommandé 1) (l/min.) 30 - 60 40 - 80 60 - 120 80 - 150

Débit recommandé pour fonctions secondaires* (l/min.) - 35 - 50 40 - 60 40 - 60

Pression de service recommandée (bars) 190 250 280 280

Poids du véhicule porteur 2) (t) 4,5 - 9 7 - 15 14 - 22

En option : grappin collecteur - l l l

En option : système de pivotement à vérin - l l l

En option : Tiltator (rotation continue) - - l l 

Caractéristiques techniques
150 230 300150

à cardanWOODCRACKER®

1) Selon le mode d'exploitation ou l'équipement du Woodcracker. 2) Selon l'équipement du véhicule porteur. 
Illustrations et modifications techniques non contractuelles. Sous réserve de modifications soumises à l'évolution technologique.
l disponible     - non disponible

Tête de coupe flexible pour collecte d'arbustes 
et de petits arbres ainsi que l'entretien 
des campagnes.
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2 x 48° 2 x 48° 2 x 48°

pour montage 
sur grue

https://www.westtech.at/
https://www.westtech.at/kontakt/
https://www.westtech.at/fr/prod/woodcrackercb/
https://www.westtech.at/fr/prod/woodcrackercb/
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À propos de nous
Le savoir-faire et les produits de la société sont produits intégralement en Haute-Autriche.  
Le design et l'aspect pratique sont les maîtres mots qualifiant les machines 
WOODCRACKER® par la simplicité d'utilisation, la facilité d'annexion et l'efficacité. Ces prin-

cipes sont repris dans chacune des séries de produits. La gamme s'étend sur les domaines d'appli-
cation depuis l'abattage des arbres à la préparation du sol et à l'élimination des souches, en passant 
par le déchiquetage et la transformation du bois.
Vous trouverez de plus amples informations sur nos machines et notre activité sur www.westtech.at
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Domaines d'application
Ü Récolte rapide d'arbustes et de petits arbres

Ü Sur des terrains, sur des pentes, dans des milieux humides
Ü Culture et entretien des campagnes
Ü Dans le domaine agricole, sur valet de ferme/chargeur

Ü Mesures d'entretien le long des voies et axes de circulation.

Ü Récolte à grande échelle de zones boisées.
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+ En Acier Hardox® haute résistance

+ Très robuste et durable

+ Peu de maintenance et peu d'usure

+ Apprêt KTL (trempage électrophorétique) et thermo-laquage

R
éc

ap
it

ul
at

if

Dispositif de déchargement automatique innovant.1

En option : grappin collecteur avec doigts à fermeture 
synchrone. 

2

L'unité de coupe dispose d'une lame haute résistance, interchan-
geable. Placée entre les doigts, elle assure ainsi une bien meilleure 
qualité de coupe. 

3

Conception compacte et modulaire.4

CB150 monté en annexe par cardan.7

Surface de coupe permettant une nouvelle pousse de la plante.8
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Ü Récolte de plantations à courte rotation

Le CB dispose d'un vérin puissant.5

Poids propre faible.6

7

8
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